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Programacion electrdnicas

Entrada en programacion

[A] Dartension al equipo, es decir, conéctelo pulsando la tecla H (Interruptor general).

[B] Mantenga pulsadas las teclas de [ y 5@ hasta que el led sobre la tecla SET comience a parpadear (pasados
8 segundos). En el display aparecer la denominacidn del primer pardmetro regulado en la centralita (diF).

e b 7
[ C] Paradesplazarse de pardmetro en pardmetro utilice las teclas . 0 . hasta que aparezca el pardmetro deseado.

[ D] Paravisualizar el pardmetro seleccionado pulse de nuevo la tecla .

[E] Paravariar el valor visualizado utilice las teclas $
[ F] Para continuar modificando otros parametros pulse de nuevo y repita entonces la operacion desde el punto C).

[G] Lasalidade programacion se realizard automaticamente, pasado unos 15 sequndos después de
haber realizado la dltima operacidn (el led de la tecla SET dejaré de parpadear).

Alarmas (* Para ver el Sistema de Emergencia de la centralita consulte la pagina 180)

m Error presostato m Error de sonda de desescarche (3SNS009)
Visualizacion del display del codigo EQ. Este cédigo de error solo Este error se visualiza cuando la sonda de desescarche estd cortada,
se visualiza cuando el presostato ha detenido el compresor més de no esta presente o bien la electrénica no la detecta.

diez veces en una hora; el led de alarma se enciende cada vez que
interviene el presostato.

@D crror de sonda de cimara (35NS009) @D Erorde PROGRAMACION

Este ertor se visualiza cuando la sonda estd cortada, no esta presente  Cuitando la corriente y volviendo a darla se resetea el error.

0 bien la electrdnica no la detecta.
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C2-EWPC 600 =
Pardmetros electrdnicas =
G
Param. | Descripcion del parametro Valores standard de fabrica ==
Unidad | Campo | Desescarche gas caliente Desescarche eléctrico
medida | trabajo [“aia T TMediaT* | BajaT | AltaT* | MediaT* | BajaT*
diF Diferencial de temperatura del termostato °C 1a15 2 2 2 2 2 2
LSE SET de la temperatura minima °C | -99a51 3 -5 -25 3 -5 -25
HSE | SET de la temperatura méxima °C 99 15 5 -15 15 5 -15
dty Tipo de desescarche - EL=eléctrico; in=gas EL in in in in EL EL EL
dit Intervalo entre los desescarches HORAS | 0a 31 3 3 3 3 3 3
det Sgiﬂggg Scér:r:;fﬂftiempo real; SC=para compr. drtsC | dF o o dF dF dF
doh | Retardo del desescarche al conectar MIN. | 0a59 0 0 0 0 0 0
dEt Tiempo maximo de desescarche MIN. | 1299 | 20 20 20 20 30 30
dst Temperatura final de desescarche °C |-70a120| 120 15 20 120 15 15
FSt Temperatura de paro del ventilador del evaporador °C | -70A120 | 50 50 50 50 50 50
Fdt Retardo del ventiladorde evap. tras desescarche MIN. | 0A99 0 3 3 0 3 3
dt Tiempo de goteo después de desescarche MIN. | 0A99 0 2 2 0 2 2
dPo | Desescarche al conectar - N:NO; Y: S| N/Y N N N N N N
ddi Bloqueo display en el desescarche - N=NO; Y=SI; LB=PARAM. N/Y/LB N N N N N N
dFd Paro ventilador evaporador en desescarche - n:NO; v: SI /Y N Y Y N y y
HAL  |Alarma de mdxima (SET) °C 1450 5 5 5 5 5 5
LAL | Alarma de minima (SET) °C 1450 5 5 5 5 5 5
AFd Diferencial alarma / ventiladores °C 1450 2 2 2 2 2 2
PAO | Anularalarma al conectar HORAS | 0A 10 3 3 4 3 3 4
dAo | Anularlaalarma después del desescarche HORAS | 0A 10 1 1 1 1 1 1
oAo | Anularlaalarma al abrirla puerta HORAS | 0A 10 1 1 1 1 1 1
Fco Funcionan ventil. evap. con compresor parado - 0F=NO; oN=S| ofF /on | oN ON ON ON ON ON
Fod Funcionan ventil. con puerta abierta - 0F=NO; onN=SI oF [ oN oF oF oF oF oF oF
PP Funciona compresor con sonda averidada - 0oF=NO; oN=SI oF / on ON ON ON ON ON ON
Tiempo de proteccién del compresor NP/ DON
P nP: ninguna proteccion don: retardo al conectar [ DOF / DoF DoF DoF DoF DoF DoF
doF: retardo al desconectar ~ dbi: Retardo entre arranques sucesivos DBI
«dP Retardo arranque compresor MIN. | 0aA15 2 2 2 2 2 2
PEn | Numero mdximo de desconexiones de presostato MIN. | oa10 10 10 10 10 10 10
PEi Intervalo cémputo desconexiones del presostato MIN. | 099 60 60 60 60 60 60
odo | Retardo de conexidn al recibir corriente MIN. | oA 99 0 0 0 0 0 0
dod | Corte de sewvicio por micropuerta - N=NO; y=SI NTY \ i \é ¥ ¥ ¥
dSd | Luzdepuerta - N=NO; Y=SI NTY Y Y Y Y Y Y
Ldd Luz cdmara funcionando con aparto apagado - nN=NO; y=SI NTY \é \é \é i \ i
EPP | Final desescarche por temp. sonda evaporador - N=NO; y=S| NTY N i Y N y y
EPr Visualizacién de la temperatura de evaporacion °C / / / / / /
CAL | Calibracién °C |-20Aa20] 0 0 0 0 0 0
PPO | Retardo funcionamiento manual - nN=NO; y=S| NTY N N N N N N
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Entrada en programacion

[A] Mantenga pulsadas las teclas de my durante mds de 5 segundos, hasta que aparezca en el display "00"

[B] Pulsela tecla |

[D] Modifique el valor con las teclas
el nuevo valor y volver a visualizar el cddigo del pardmetro.

gl hasta que aparezca "22" y confirme con .Aparecerd el primer parametro modificable.
0 : hasta visualizar el pardmetro deseado, pulse para visualizar el valor asociado a este parametro.

0 n y pulse la tecla |34 para memorizar

[ E] Unavez finalizadas todas las modificaciones que desea realizar en los pardmetros, pulse la tecla m para memorizar todos los valores

nuevos y salir de la fase de modificacién.

PARA SALIR SIN MODIFICAR PARAMETROS: no pulse ninguna tecla durante al menos 60 segundos

Alarmas

m Error de sonda de camara (3SNS085)

Este error se visualiza cuando la sonda estd cortada, no esta presente
0 bien la electrénica no la detecta.

m Error de sonda de desescarche (3SNS085)

Este error se visualiza cuando la sonda de desescarche esta cortada,
no esta presente o hien la electrénica no la detecta.

m Alarma de alta temperatura

En el display aparece Hl alternando con la temperatura, puede ser
debido a carga excesiva de producto en la cdmara, producto muy
caliente.

(* Para ver el Sistema de Emergencia de la centralita consulte la pagina 180)

m Error de presostato

Este error se visualiza en el display alternando con la temperatura,
si el presostato interviene mas de diez veces en una hora, aparecera
|a alarma (PP). Para rearmar la alarma hay que quitar la tension del
grupo frigorifico, esperar unos segundos y volver a dar corriente.

m Alarma de baja temperatura

En el display aparece LO alternando con la temperatura, puede ser
debido a un mal funcionamiento del control electrénico.

m Seiial digital

Verificar las bornas 15-16.
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Parametros electronicas
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Param. | Descripcion del pardmetro Valores standard de fabrica
Unidad | Campotrabajo | Desescarche Eléc. | Desescarche Eléc. [ Desescarche
medida 121/123/221/135 | 235/335/340 Gas Caliente
Min. | Méx. | Med.T* [ BajaT* | Med.T* [ BajaT* | Med.T* | BajaT®
—C | Calibracion °CI°F -20 20 0 0 0 0 0 0
—2 Estabilidad medida - 1 15 4 4 4 4 4 4
2 |—3 | Velocidad lectura sonda - 1 15 8 8 8 8 8 8
g |—4 |[Sondavirtual : 0 | 100 | o0 0 0 0 0 0
—5 | °C/°F(0=°C; 1=°F) opcion 0 1 0 0 0 0 0 0
—6 Punto decimal (0=si; 1=no) opcion 0 1 0 0 0 0 0 0
rd Diferencial °CI°F 01 199 2 2 2 2 2 2
1 Set minimo admitido °CI°F -40 r2 -5 -25 -5 -25 -5 -25
L) Set maximo admitido °CI°F r 199 10 15 10 -15 10 15
g 3 Habilitacion alarma Ed opcion 0 1 0 0 0 0 0 0
S Variacion automética del setpoint en funcion nocturno °CI°F 0 20 0 0 3 3 0 0
‘E R5 Habilitacion de visualizacién temperatura min. y max. opcion 0 1 0 0 0 0 0 0
rt Intervalo efectivo lectura temperatura min. y max. horas 0 199
H Temp. maxima detectada en el intervalo rt °CI°F -50 90
L Temp. minima detectada en el intervalo rt °C/°F -50 90
0 Retardo arranque compresor al conectar min 0 15 0 0 0 0 0 0
= | Tiempo minimo entre dos arranques sucesivos del min 0 15 3 3 ) 5 3 3
3 compresor
% (7] Tiempo minimo paro del compresor min 0 15 2 2 0 0 2 2
a3 Tiempo minimo funcionamiento compresor min 0 15 0 0 0 0 0 0
4 Duty setting (seguridad compresor 0=0FF; 100=0N) min 0 100 8 8 8 8 8 8
do Tipo de desescarche (O=resistencia; 1= gas caliente) opcién 0 1 0 0 2 2 1 1
d1 Intervalo entre los desescarches horas 0 199 4 4 6 6 4 4
dt Setpoint temperatura final de desescarche °CI°F -40 199 8 8 15 15
dpP Duracién maxima desescarche min 1 199 30 30 25 25 20 20
d4 Desescarche al conectar (0=no; 1=si) opcién 0 1 0 0 0 0 0 0
. d5 ]I(?ue;iirg: desescarche al conectar o por entrada multi- min 0 199 0 0 0 0 0 0
§ dé6 (B(;iqnuoe;01(f5!'? visualizacion durante el desescarche opeién 0 1 0 0 0 0 0 0
S | gd Tiempo de goteo min 0 15 2 2 5 5 2 2
d8 Tiempo dg desactivacion alarmas tra s desescarche y/o horas 0 15 1 1 1 1 1 1
puerta abierta
d9 Priorid.ad de§escarche sobre proteccién compresor opcién 0 1 0 0 0 0 0 0
(0=no; 1=si)
d— Lectura sonda de desescarche °CI°F
dC Base de los tiempos (O=horas/min; 1=min/seg.) opcién 0 1 0 0 0 0 0 0
A0 Diferencial alarma y ventilador °CI°F 0" 20 2 2 2 2 2 2
AL Alarma baja temperatura (diferencia respecto setpoint) °CI°F 0 199 5 5 3 3 5 5
AH Alarma alta temperatura (diferencia respecto setpoint) °C/°F 0 199 5 5 3 3 5 5
< |Ad Retardo alarma temperatura min 0 199 199 199 199 199 199 199
E A4 Configuracion de la entrada digital n° 1 (micro-puerta) 0 7 5 5 5 5 5 5
= |As* Configuracion de la entrada digital n° 2 (precalentamiento) 0 7 0 0 0 0 0 0
A6 ?Bo(;]:g(:];iel compresor por alarma externa (0=0ff; min 0 100 0 0 0 0 0 0
A7 Tiempo retardo para entrada A4 0 A5 min 0 199 0 0 0 0 0 0
g [0 fﬁiﬁ'ﬁ;ﬁ?ﬂﬁfﬂﬁfiepto F2,F3y FD) e I L T L I L R
§ F1 TempAeratura paro del vgntilador oCJoF 0 20 20 20 20 20 20 20
= (relativa a temper. ambiente)
g |R2 Paro del ventilador con compresor parado (0=no; 1=sf) opcion 0 1 0 0 1 1 0 0
% F3 Paro del ventilador durante desescarche (0=no; 1=si) opcion 0 1 1 1 1 1 1 1
= |Fd Paro tras un goteo min 0 15 1 1 1 1 1 1
HO Direccién serial - 0 15 0 0 0 0 0 0
H1 Relé 4: AL/AUX (O=auxiliar ; 1= alarma cerrada) opcion 0 1 0 0 0 0 0 0
= |PO Nimero de intervenciones del presostato opcién 0 15 10 10 10 10 10 10
o
£ p1 Tiempo presostato min 0 199 60 60 60 60 60 60
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Entrada en programacion

[A] Encienda el equipo pulsando la tecla n .

[B] Mantenga pulsadas las teclas ‘ y durante més
de 8 segundos, hasta que el led situado sobre la tecla SET
empiece a parpadear. En el display apareceran las siglas
del primer pardmetro requlado en la centralita: "diF".

| n hasta visualizar el pardmetro deseado,
pulse para visualizar el valor asociado a este parametro.

[D] Modifique el valor con [z o nypulse

para memorizar el nuevo valor y volver
avisualizar el cédigo del pardmetro.

[E] Lasalida de programacidn se realiza automaticamente, una
vez pasado unos 15 segundos después de realizar la Gltima
operacion (el led sobre la tecla deja de parpadear)

Programacion electrdnicas

Visualizacion de sondas

[A] Pulse al mismo tiempo las teclas [ _ ‘ yn
Apareceré en el display la etiqueta "CPr"

[B] Pulse latecla 4l Apareceran las siglas de pardmetro: "EPr"

[C] Pulselatecla para visualizar el valor
de la sonda del evaporador.

[D] Espere 3 sequndos para volver a visualizar
la temperatura de la cdmara

Alarmas
m Error de presostato

A cada intervencion del presostato de alta presién, se enciende el
led de alarma. Si el ndmero de intervenciones del presostato de alta
presidn es superior a 10 veces en el intervalo de una hora, aparecerd
en el display este error. Esta alarma bloquea todas las funciones,
para rearmar esta alarama hay que quitar tensién y volver a darle
corriente al equipo unos sequndo después.

m Error de sonda de cdmara (3SNS009)

Este error se visualiza cuando la sonda de cdmara esté cortada, no
esta presente o bien la electrénica no la detecta.

(* Para ver el Sistema de Emergencia de la centralita consulte la pagina 180)

m Error de sonda de desescarche (3SNS009)

Este error se visualiza cuando la sonda de desescarche esta cortada,
no esta presente o hien la electrénica no la detecta..

B Error de presostato

Quitando la corriente y volviendo a darla se resetea el error.
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Parametros electronicas
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N° | Pardm. |Descripcion del pardmetro Valores standard de fabrica

Unidad Campo trabajo Deses. Gas Caliente [ Deses. Eléctrico

medida [~ Min. trabajo Méx. | Med.T | BajaT* | Med.T* | BajaT?
1 dif Diferencial °C -12 12 2 2 2 2
2 LSE Set temperatura minima °C -999 HSE -5 -25 -5 -25
3 HSE Set temperatura maxima °C LSE 999 10 -15 10 =15
4 dty Tipo de desescarche opcion EL in in in EL EL
5 dit Intervalo de los desescarches horas 0 31 3 3 3 B
6 dct Modo de regular los intervalos opcién dF-rt-SC-Fr dF dF dF dF
7 doh Retardo del desescarche al conectar min. 0 59 0 0 0 0
8 dET Tiempo maximo del desescarche min. 1 99 20 20 20 20
9 dsT Temperatura fin desescarche °C -999 999 15 15 8 8
10 | Fst Temperatura paro ventiladores °C -999 999 50 50 50 50
11 Fdt Retardo ventiladores min. 0 99 3 3 3 3
12 |dt Tiempo de goteo min 0 99 2 2 2 2
13 |dPo Desescarche al conectar opcién n y n n n n
14 |ddl Bloqueo del display durante el desescarche opcién n-y-lb-lg n n n n
15 | dFd Paro de los ventiladores durante el desescarche opcion n y y y y y
16 | HAL Alarma de méxima °C -999 999 5 5 5 5
17 | LAL Alarma de minima °C -999 999 =5 =5 -5 5
18 |AFd Diferencial de Alarma/Ventiladores °C 1 50 2 2 2 2
19 PAO Anular la alarma al conectar horas 0 10 3 4 3 4
20 |dAo Anular la alarma después del desescarche min. 0 99 60 60 60 60
21 oAo Anular la alarma al abrir la puerta horas 0 10 1 1 1 1
22 |tho Retardo sefializacion alarma temperatura min. 0 120 0 0 0 0
23 |Feo Condicion ventiladores con el compresor “off" opcion of on of of of of
24 |Fod Condicién ventiladores con puerta abierta opcidn of on of of of of
25 | cPP Condicién compresor sonda averiada opcidn On-0f-dc dc dc dc dc
26 Ont Tiempo de “on” del compresor (S| CPP=dc) min. 0 99 10 10 10 10
27 OFt Tiempo de “off" del compresor (SI CPP=dc) min. 0 99 20 20 20 20
28 |ctP Proteccién arranque del compresor opcién | xnP-don-doF-dbi doF doF doF doF
29 |cdP Retardo arranque del compresor min. 0 15 2 2 2 2
30 PEn Niémero méximo conexiones presostato n° 0 15 10 10 10 10
31 PEi Intervalo computo desconexiones presostato min. 0 99 60 60 60 60
32 |odo Retardo de conexién al recibir la corriente min. 0 99 0 0 0 0
33 |dod Corte de servicio por el micro-puerta opcion n y y y y y
34 |dSd Luz de puerta opcion n y y y y y
35 Ldd La luz de la cdmara funciona con aparato apagado opcion n y y y y y
36 |PrP Sonda evaporador opcion EP EP EP EP EP EP
37 |CAL Calibracion °C -12 12 0 0 0 0
38 |dro Visualizacion C°/F° opcién °C °F °C °C °C °C
39 |PPO Retardo funcionamiento manual opcion n y n n n n
40 dEA Direccion dispositivo n° 0 15 0 0 0 0
41 FAA Direccion familia n° 0 15 0 0 0 0
42 Loc Bloqueo teclado opcion n y n n n n
43 PAS Contrasefia n° 0 15 0 0 0 0
44 | rEL Release firmware n° 1 999 - Solo lectura
45 | tAB Indice tabla configuracion n° 1 999 - Solo lectura




Entrada en programacion

[A] Encienda el equipo pulsando la tecla @

ON/OFF
[B] Pulselatecla 9 durante 3 (tres) se_gundos (se enciende el

led verde situado sobre la tecla SET | @) y aparece "FnC’;
se accede al primer nivel del men; para desplazarse por

Programacion electrdnicas

rE6 (alarma de presion); rE7 (alarma condensador). Nos
desplazaremos por ellas pulsando las teclas ayq

[D] Unavezseleccionada la seccién deseada pulse @ para
visualizar los pardmetros. Con las teclas de Ayv
podemos visualizar los distintos pardmetros.

las distintas secciones utilice las teclas a y U

[C] Unavezllegadoalaseccion PL1 pulse @ de
nuevo; y apareceran las siguientes secciones:
PrC (sonda); rE1 (compresor); rE2 (desescarche);
rE3 (ventiladores); rE4 (luz); rES (alarma de temperatura);

[E] Unavezen el pardmetro deseado, pulse e; utilice las teclas
Ayg para modificar el valor y confirme con Q

[ F] Parasalirde programacion pulsar repetidamente la
tecla @ hasta salir de todas las secciones.

Visualizacion de sondas

[A] Paravisualizar la lectura de la sonda en el display hay
que accedera la seccién correspondiente. Para ello pulse
la tecla @ durante 3 sequndos. En el display aparecerd “FnC."

[ C] Enese momento aparecerd en el display un cédigo que indica la
sonda que se visualiza. Los cédigos son:
Pb1 = Sonda Ambiente; Pb2 = Sonda desescarche;
Pb3 = Ausente ; Pb4 = Sonda de Condensacién.
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[B] Pulsea continuacion la tecla a hasta

que aparezca "St'y pulse @

[D] Paravisualizar el valor de la sonda en cuestion pulse e

Alarmas

Para acceder a la seccion de alarmas pulse
ENTER durante 3 sequndos; en el display
aparecera “FnC". Pulse la tecla “SUBIR" hasta
que aparezca la seccion “AL" y luego ENTER

m Error de presostato

Cada vez que interviene el presostato (alta o
baja) se activa el led de alarma y el zumbador.
Sino supera las 10 intervenciones, en la seccion
de alarmas (AL), aparecera "iPr". Si supera las

10 intervenciones en una hora, la maquina se
bloguea de manera definitiva y aparece el error
EO. Se activa el rele de alarma y aparece en el
display Err.

Cuando accedemos a la seccion de alarmas,
después activarse el relé de alarma, zumba-
dor, el led rojo y aparecer “Err" en el display,
se pueden presentar los siguientes errores.

(* Para verel Sistema de fmergencia de la centralita consulte la pagina 180)

m Error sonda cdmara (3SNS085)

Este error se visualiza cuando la sonda de cmara esté corta-

da, no esta presente o hien la electrénica no la detecta.

m Error sonda descarche (3SNS085)

Este error se visualiza cuando la sonda de desescarche estd

cortada, no esta presente o bien la electronica no la detecta.

@3 Error sonda de condensacion
La sonda de condensacidn esta cortada, no presente o hien

la eléctronica no la detecta.

m Error de programacién

Para resetear este error, quite la alimentacién del equipo;
pasado unos 30 segundos, vuelva a conectarlo. Si el error

persiste hay que cambiar la electrénica.

m Error de conexidn

Error de conexion entre teclado y placa.

m Alarma de monitor de tension

Este error solo aparece si la maquina incorpora dicho
dispositivo. Si la tension de alimentacion sufre variaciones
superiores al 12%, se produce la intervencién del dispo-
sitivo. La maquina permanece parada durante 6 min. y se

rearma automaticamente.
m Alarma de alta temperatura

Puede ser debido a una carga excesiva, o demasiado calien-
te, demasiadas aperturas de puerta o mal funcionamiento

del equipo.
m Alarma de baja temperatura

Mal funcionamiento del control electrdnico.

m Alarma temperatura condensacion
Condensador sucio.
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Parametros electronicas
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Param. [ Descripcion del parametro Valores standard de fabrica

Unidad Campo trabajo Deses. Gas Caliente Deses. Eléctrico
medida Min. trabajo Med.T | BajaT® | Med.T* | BajaT®

SONDA Prc

dro Seleccion Celsius/Fahrenheit (0 = °C; 1 = °F) opcion 0+1 0 0 0 0
CA1 Calibracién sonda ambiente °C -12+12 0 0 0 0
Compresor rE1

dif Diferencial °C 12+412 2 2 2 2
HSE Valor méximo setpoint °C LSE+150 10 -15 10 -15
LSE Valor minimo setpoint °C -50+HSE -5 -25 -5 -25
dbi Tiempo seguridad on/on min 0+15 2 2 2 2
dOF Tiempo seguridad off/on min 0+15 2 2 2 2
Ont Tiempo en “on” con sonda averiada min 0+250 10 10 10 10
OFt Tiempo en “off" con sonda averiada min 0+250 20 20 20 20
Desescarche rE2

dit Intervalo entre desescarches horas 0+31 3 3 3 3
dET Tiempo méximo desescarche min 1+250 20 20 30 30
dct |Computodelaactvacen | am | 3 | o | o | o | o

0 = horas funcionamiento compresor
1 = horas funcionamiento aparato

2 = cada vez que para el compresor
3 =no usar

dty Tipos desescarche: nim 0+3 2 2 1 1

0= no usar
1 = resistencias

2 = gas caliente

3 =libre
dat |l Durciéngotc | mn | 0250 | 2 | 2 | 2 | 2

dst Setpoint final desescarche °C -50+150 15 15 8 8
Ventiladores rE3

Fdt Retardo activacion ventiladores min 0+15 3 3 3 3

FCO Salida ventiladores "on” en caso de compr. "off" opcién nly n n n n

dFd Desactivacion ventiladores en desescarche opcién nly y y y y

Fod Desactivacién ventiladores puerta abierta opcién on/off on on on on

FSt Temperatura bloqueo ventiladores °C -50+150 50 50 50 50

Luz rE4

Ningtn pardmetro

Alarma temperatura rE5

LAL Setpoint alarma baja temperatura °C -50+HAL -5 -5 -5 -5
HAL Setpoint alarma alta temperatura °C LAL+150 5 5 5 5

AFd Histéresis alarmas °C -12+12 2 2 2 2

PAO Tiempo desactivacién alarmas al conectar horas 010 3 4 3 4
dAo Tiempo desactivacién alarma tras desescarche min 0+250 60 60 60 60
0AO Tiempo desactiv. alarmas tras apertura puerta horas 010 1 1 1 1

Alarma presion rE6

PEI Intervalo cémputo errores presostato min 1+99 60 60 | 60 60
PEn NUmero errores presostato para error Nim 0+15 10 10 10
Alarma condensacién rE7

HAL Set maxima temperatura condensacion °C 0+99 55 55 55 55
AFd Diferencial °C S12+4+12 2 2 2 2
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Entrada en programacion

[A] Encienda el equipo pulsando la tecla @

ONJOFF

[B] Pulselatecla @ durante 5 (cinco) segundos (se enciende el

Programacion electrdnicas

[D] Pulselatecla ,@ para visualizar el valor asociado

led verde situado sobre la tecla SET) y aparece "00"; Pulsar la

tecla 2R hasta visualizar el valor "22" y confirmar con Q .

[C] Aparecerd el primer pardmetro "IC", pulsar las teclas

ayg hasta visualizar el pardmtero.

al pardmtero, pulsar las teclas €28 y \&& para
modificar el valory confirmarlo con @

[E] Unavezfinalizadas todas las modificaciones que deseaba realizar

en los paramteros, pulse la tecla e para memorizar todos los

Para salir de programacion sin memorizar: no pulse ninguna tecla durante 60 segundos.

valores nuevos y salir de la fase de modificacion de pardmetros.

Alarmas

Cuando el equipo entra en estado de alarma,
ademds de encenderse el piloto de control y
activarse la sefial acustica (instalada opcionalmente
por el cliente), en la pantalla aparecen una serie de
cddigos que permiten identificar inmediatamente el
tipo de alarma

m Interv. presostato de baja o de alta

Cuando se produce una alarma de alta o baja presion,
en la pantalla aparece el codigo HH alternandose con
la temperatura de la cdmara y se enciende el led de
alarma.

m Intervencion presostato baja o alta

Sila intervencidn por presostato supera las 10 veces

en una hora, en el display aparecerd el cddigo PP
alternandose con la temperatura de la cdmara y ademas
se activard el rele de alarma y se bloquearan todas las
funciones. Las causas pueden ser: condensador este
sucio; ventilador de condensador averiado; falta de gas.

(* Para ver el Sistema de Fmergencia de la centralita consulte la pagina 180)

@) Error sonda de camara (35NS085)

La sonda de la cdmara estd cortada, no presente o bien
|a eléctronica no la detecta.

3D Error sonda desescarche (35NS085)
La sonda de desescarche estd cortada, no presente o
bien la eléctronica no la detecta.

m Desescarche corta por tiempo
Revisar pardmetro d3 y comprobar la sonda de
desescarche.

23 Error sonda de condens.(35NS036)

La sonda de condensacién estd cortada, no presente o
bien la eléctronica no la detecta. Para activar la sonda
de condensacion acceder al parametro “S2" y poner el
valor"1".

m Alarma de alta temperatura

Puede ser debido a una carga excesiva, o demasiado
caliente, demasiadas aperturas de puerta o mal funcio-
namiento del equipo.

T Alarma de baja temperatura

Mal funcionamiento del control electrdnico.

CX) Alarma monitor de tension
Revisar pardmetro A5.
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Parametros electronicas
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Param. | Descripcion del parametro Valores standard de fabrica
Unidad [ Campo trabajo Desescarche Desescarche
medida Gas Caliente Eléctrico
Min. Méx. | Med.T* | BajaT* | Med.T* | BajaT®
IC Calibracién °CI°F -20 20 0 0 0 0
12 Estabilidad medida - 1 15 4 4 4 4
ﬁ 13 Velocidad lectura sonda - 1 15 6 6 6 6
S |14 Sonda virtual . 0 100 [ 0 0 0 0
15 °CI°F (0=°C; 1=°F) opcion 0 1 0 0 0 0
16 Punto decimal (0=si; 1=no) opcion 0 1 0 0 0 0
rd Diferencial °CI°F 01 199 2 2 2 2
1 Set minimo Admitido °CI°F -40 12 -5 -25 -5 -25
g 2 Set maximo Admitido °CI°F r 199 10 -15 10 15
S | Variacién automatica del setpoint en funcion nocturno °CI°F 0 20 0 0 0
é 15 Habilitacion de visualizacién temperatura min. y max. opcion 0 1 0 0 0 0
é rt Intervalo efectivo lectura temperatura min. y méx. horas 0 199
H Temp. maxima detectada en el intervalo rt °CI°F -50 90
L Temp. minima detectada en el intervalo rt °CI°F -50 90
({1} Retardo arranque compresor al conectar min 0 15 0 0 0 0
§ cl Tiempo minimo entre dos arranques sucesivos compresor min 0 15 3 3 3 3
g | Tiempo minimo paro del compresor min 0 15 2 2 2 2
§ a3 Tiempo minimo funcionamiento compresor min 0 15 0 0 0 0
4 Duty Setting (seguridad compresor 0=0FF; 100=0N) min 0 100 8 8 8 8
do Tipo de desescarche (O=resistencia; 1= gas caliente) opcién 0 1 0/2 0/2 1 1
dl Intervalo entre los desescarches horas 0 199 4 4 4 4
dt Setpoint temperatura final de desescarche °CI°F -40 199 8 8 15 15
dpP Duracion maxima del desescarche min 1 199 30 30 20 20
W |d3 Habilitacién de la alarma Ed opcion 0 1 0 0 0 0
S | da Desescarche al conectar (0=no; 1=si) opcion 0 1 0 0 0 0
§ d5 Retardo desescarche al conectar o por entrada multifuncion min 0 199 0 0 0 0
g dé Bloqueo visualizacion durante el desescarche (0=no; 1=sf) opcién 0 1 0 0 0 0
dd Tiempo de goteo min 0 15 2 2 2 2
d8 Tiempo desactivacién alarmas tras desescarche y/o puerta abierta horas 0 15 1 1 1 1
d9 Prioridad Desescarche sobre Proteccién Compr. (0=no; 1=si) opcion 0 1 0 0 0 0
d1 Lectura sonda de desescarche °CI°F
dc Base de los tiempos (O=horas/min; 1=min/seg.) opcion 0 1 0 0 0 0
A0 Diferencial alarma y ventilador °CI°F 0" 20 2 2 2 2
AL Alarma baja temperatura (diferencia respecto setpoint) °CI°F 0 199 3 3 3 3
o, |AH Alarma alta temperatura (diferencia respecto setpoint) °C/°F 0 199 3 3 3 3
S |Ad Retardo alarma temperatura min 0 199 199 199 199 199
§ A4 Configuracion entrada digital N° 1 (micro-puerta) 0 7 1 1 1 1
A5* Configuracion entrada digital N° 2 (precalentamiento) 0 7 5 5 5 5
A6 Blogueo compresor por alarma externa (0=0ff; 100=0n) min 0 100 0 0 0 0
A7 Tiempo retardo para entrada A4 0 A5 min 0 199 0 0 0 0
e FO Control de ventiladores (O=siempre en funcién excepto F2,F3 y FD) opcion 0 1 0 0 0 0
=] SQ’( F1 Temperatura Paro Ventilador (relativa a temperatura ambiente) °CI°F 0 20 20 20 20 20
g S |[F2 Paro ventilador con compresor parado (0=no; 1=sf) opcién 0 1 1 1 1 1
é % F3 Paro ventilador durante desescarche (0=no; 1=si) opcidn 0 1 1 1 1 1
Fd Paro tras un goteo min 0 15 1 1 1 1
HO Direccién serial 0 15 0 0 0 0
é PO Ntmero de intervenciones del presostato opcién 0 15 10 10 10 10
o
% P1 Tiempo presostato min 0 199 60 60 60 60
o | S2 Activacion de la sonda de condensacién (0=no; 1=si) opcion 0 1 0 0 0 0
= <8( HAL Setpoint alarma alta temperatura °CI°F -50 90 55 55 55 55
Z2|A | Diferencil CF | A2 | 12 2 2 2 2
< % TAO Retardo sefial de alarma de temperatura min 0 250 0 0 0 0
“sc Visualizacién de a sonda de condensacién °CI°F
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Entrada en programacion

[AT Pulse durante 5 sequndos la tecla e; el instrumento visualizard el primer pardmetro.

[B] Pulseluego AOU hasta visualizar el parametro cuyo valor desea modificar .

[C] Pulselatecla @ para visualizar el valor correspondiente al parametro.

[D] Modifique dicho valor con las teclas a 0 g hasta alcanzar el valor deseado.

[E] Pulselatecla @ para pasar al pardmetro siguiente.

SALIDA:  No tocar ninguna tecla durante 15 sequndos

NOTA:

Programacion electrdnicas

El nuevo valor seleccionado se memorizaré igualmente aunque salga sin haber pulsado la tecla @

Alarmas

Cuando el equipo entra en estado de alarma,
ademds de encenderse el piloto de control y
activarse la sefial actistica (instalada opcionalmente
por el cliente), en la pantalla aparecen una serie de
cddigos que permiten identificar inmediatamente el
tipo de alarma.

m Interv. presostato de baja o de alta

Cuando se produce una alarma de alta o baja presién,
en la pantalla aparece el cédigo PrE alternandose con
latemperatura de la cdmara y se enciende el led de
alarma.

m Interv. presostato de baja o de alta

Si la intervencidn por presostato supera las 10 veces

en una hora, en el display aparecerd el cddigo PAL
alterndndose con la temperatura de la cdmara y ademas
se activard el rele de alarmay se bloquearan todas las
funciones. Las causas pueden ser: condensador este
sucio; ventilador de condensador averiado; falta de gas.

(2D Errorsonda temperatura (35NS085)

La sonda de temperatura estd cortada, no presente o
bien la electrénica no la detecta.

(* Para verel Sistema de Emergencia de la centralita consulte la pagina 180)

m Error sonda desescarche (3SNS085)

La sonda de desescarche estd cortada, no presente o
bien la eléctronica no la detecta.

m Error sonda condensacion (3SNS085)

La sonda de condensacion estd cortada, no presente o
bien la eléctronica no la detecta. Para activar la sonda
de condensacién acceder al pardmetro "P3P" y poner

]

elvalor"y"

m Bloqueo de teclado

Para desbloquearlo pulse al mismo tiempo las teclas
"subir" y "bajar" unos segundos. Cuando se desblo-
quee en el display apareceré "PON".

m Alarma de alta temperatura

Puede ser debido a una carga excesiva, o demasiado
caliente, demasiadas aperturas de puerta o mal funcio-
namiento del equipo.

m Alarma de baja temperatura

Mal funcionamiento del control electronico.

@ Alarma de monitor de tension

Este error solo aparece si la maquina incorpora dicho
dispositivo. Si la tension de alimentacion sufre variacio-
nes superiores al 12%, se produce la intervencién del
dispositivo. La méquina permanece parada durante 6
min. y se rearma automaticamente.

m Alarma puerta abierta

Sise ha introducido un final de carrera, la alarma indica
que la puerta estd abierta. Si no hay micro de puerta ha-
bré de comprobarse que se ha realizado el puenteado
de la electronica.

m Anomalfa en la memoria de programacién.
m Alarma entrada digit. n° 2 (ID2 - parémetro i2P)

m Revisar pardmetro Lod y P3P.

m Error de conexion o incompatibilidad entre
placa de potencia y teclado.
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Parametros electronicas

Pardm. | Descripcion del parametro

Campo trabajo

Valores standard de fabrica

Desescarche Eléc.

Desescarche Gas

Desescarche Eléc.

Nivel

121/123/221/135 Caliente 235/335/340
M* B** M* B** M* B**
HY Histéresis 0,1-25,5 (0,1°C) 2 2 2 2 2 2 1
LS Punto de intervencion minimo -50.0°C- SET (0,1°C) 5.0 -25.0 50 [ -250 | 50 | 250 | 1
us Punto de InterveNcién maximo SET-150.0°C (0,1°C) 100 | 150 | 100 | -15.0 | 100 | -150 | 1
0dS Retardo activacion de salidas al conectar (power on) 0-255 (min) 0 0 0 0 0 0 1
AC Retardo anti-pendulacién 0-30 (min) 2 2 2 2 2 2 1
Con | Tiempo compresor ON con sonda averiada 0-255(min) 15 15 15 15 15 15 1
CoF Tiempo compresor OFF con sonda averiada 0-255 (min) 30 30 30 30 30 30 1
CF Unidad Medida Temperatura: Celsius , Fahrenheit °C(0)- °F(1) °C °C °C °C °C °C 1
rES Resolucion (para °C): entero, decimal in(0) - de(1) dE dE dE dE dE dE 1
Lod Visualizacion en el display P1(0)- P2(1)- P3(2) P1 P1 P1 P1 P1 P1 1
tdF Tipo de desescarche: por resistencias, inversién de ciclo rE(0) - in(1) it 1E in in 1E 1E 1
EdF Modo del desescarche : horario, intervalo,Smart-def in(0), Sd(1) in in in in in in 1
SdF | Punto Interv. Evaporador para cémputo del Smart Frost -30-30°C 0 0 0 0 0 0 1
dtE Temperatura final de desescarche -50.0-150.0°C 8.0 8.0 150 | 150 | 80 8.0 1
IdF Intervalo entre ciclos de desescarche 1-120 (horas) 4 4 4 4 6 6 1
MdF | Duracion méxima desescarche 1° evaporador 0-255 (min) 30 30 20 20 25 35 1
dFd Visualizacion durante el desescarche 1t(0)-it(1)- Set(2)- dEF(3)-dEG(4) it it it it it it 1
dAd | Retardo visualizacion de la temperatura tras desescarche 0-255 (min) 15 15 15 15 15 15 1
dsd Retardo para el desescarche tras la peticién 0-99 (min) 0 0 0 0 0 1
Fdt Tiempo de goteo 0-60(min) 2 2 2 2 2 1
dPo Desescarche al conectar (power on) n(0)-Y(1) n n n n n n 1
FnC Modo de funcionamiento de los ventiladores C_n(0)-C_Y(1)-0_n(2)-0_Y(3) Cn Cn Cn Cn Cn Cn 1
Fnd Retardo de los ventiladores tras el desescarche 0-255 (min) 3 3 3 3 3 3 1
FSt Temperatura de paro de los ventiladores -50,0-150,0(0,1°C) 40.0 | 40.0 | 40.0 | 400 | 400 | 400 | 1
ALC Configuracion de alarmas: relativas/absolutas rE(0) - Ab(1) 1E it 1E 1E ik 1E 1
ALU Alarma de alta temperatura re[0.0-50.0] Ab[ -50.0- 150.0] 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1
ALL | Alarma de baja temperatura re[0.0-50.0] Ab[-50.0-150.0] 5.0 5.0 5.0 5.0 50 | 50 | 1
AFH | Histéresis alarma temperatura / ventiladores / desescarche 0,1-255(0.1°C) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1
ALd Retardo alarma temperatura (en funcionamiento normal) 0-255 (min) 0 0 0 0 0 0 1
dAo Desactivacion alarma temperatura al power-on 0-23H5(143) 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 1
EdA Desactivacién alarma temperatura al final desescarche 0-255 (min) 60 60 60 60 60 60 1
dot Desactivacion alarma temperatura con puerta abierta 0-255 (min) 60 60 60 60 60 60 1
doA Retardo de alarma por puerta abierta 0-254,nu(255) (min) 60 60 60 60 60 60 1
tbA Silenciamiento del relé de alarma n(0)-Y(1) Y Y Y Y Y Y 1
nPS Numero de intervenciones del presostato nu(0), 1-15 10 10 10 10 10 10 1
nPn Intervalo de intervenciones del presostato nu(0), 1-60 (min.) 60 60 60 60 60 60 1
AU2 | Alarma de alta temperatura 3° sonda (P3) -50.0- 150.0(0.1°C) 55 55 55 55 55 55 1
AH2 | Histéresis alarma temperatura 3° sonda (P3) 0.1-25.5(0.1°C) 2 2 2 2 2 2 1
Ad2 | Retardo alarma temperatura 3° sonda (P3) 0-255 (min.) 0 0 0 0 0 0 1
dA2 Desactiv. alarma temp. 3* sonda (P3) al conectar [Power on] 0-23H5(143) 0 0 0 0 0 0 1
AC2 Bloqueo regulacion en caso de alarma 3° sonda (P3) n(0)-Y(1) N N N N N N 1
ot Calibracion de la sonda P1 12,0-12,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
of Callbracion de la sonda P2 -12,0-12,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
03 Calibracion de la sonda P3 -12,0-12,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
P2pP Presencia sonda P2 n(0)-Y(1) Y Y Y Y N N 1
P3P Presencia sonda P3 n(0)-Y(1) N N N N N 1
HES | Aumento de temperATURA durante funcionamiento nocturno -30-30°C 0 0 0 0 0 0 1
odC | Control por puerta abierta: ventiladores y compresor no(0)- FAn(1)- CPr(2)- F-C(3) FC F-C FC FC F-C F-C 1
mrd Rearme de la regulacion con alarma puerta abierta n(0)-Y(1) Y Y Y Y Y Y 1
i1P Polaridad 1° entrada digital CL(0)- OP(1) op 0P 0P op 0P 0P 1
i2P Polaridad 2° entrada digital CL(0)- OP(1) (0 o ol o ol L 1
i3P Polaridad 3° entrada digital CL(0)- OP(1) 0P opP opP 0P opP opP 1
i2F Funcién 2° entrada digital EAL(0) - bAL(1) - dFr(2) - dor(3) - ES(4) - OnF(5) | BAL BAL BAL BAL BAL BAL 1
i3F Funcién 3° entrada digital EAL(0) - bAL(T) - dFr(2) - dor(3) - ES(4) - OnF(5) | DOR DOR DOR | DOR | DOR | DOR | 1
did Retardo entrada digital en caso de alarma configurable 0-255 (min) 0 0 0 0 0 0 1
AOP | polaridad de salida de relé de alarma CL(0)-OP(1) CL CL CL CL CL CL 1
Pbc | Seleccién del tipo de sonda: ptc, ntc Ptc(0)- ntc(1) NTC NTC NTC | NIC | NIC | NIC | 1
Adr Direccion del dispositivo serial RS485 - ModBus 1-247 1 1 1 1 1 1 1
dP1 visualizacion de la sonda Pbh1 No modificable 1
dpP2 visualizacion de la SONDA Ph2 No modificable 1
dP3 | visualizacion de la SONDA Pb3 No modificable 1
rEL Cédigo de version del firmware (solo lectura) No modificable 1
Pth Cédigo del mapa EEPROM No modificable 1
Pr2 Entrada nivel de pardmetros ocultos PR2 1

media temperatura / **B= baja temperatura
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Entrada en programacion

[A] Encienda el equipo pulsando la tecla @

ON/OFF

Programacion electrdnicas

[D] Una vez seleccionada la carpeta deseada pulse Q para
visualizar los pardmetros. Con las teclas de Ayv podemos

[B] Pulse la tecla e durante 5 segundos (se enciende el led
verde situado sobre la tecla SET Q)y aparece "CP"; se accede
ala primera carpeta de pardmetros; para desplazarse utilice las

teclas a y v

[C] Las carpetas de pardmetros son las siguientes: CP (compresor);
dEF(desescarche); FAn(ventiladores);AL(alarma); PrE(presostato);
diS(parametrosvisualizacion); CnF(parametrosdeconfiguracion).

visualizar los distintos pardmetros.

[E] Una vez en el pardmetro deseado, pulse Q ; utilice las

tecIasAyv para modificar el valor y confirmar con Q

[F] Para salir de programacién pulsar repetidamente la tecla @
hasta salir de todas las secciones.

Bloqueo de teclado: Pulsar Q y a durante 5 sequndos y se que-

Nos desplazaremos por ellas pulsando las teclas ayg :

dard encendido el led de la tecla

.Repetir el proceso para desblo-

quarloy se apagard el led del e hasta salir de todas las secciones.

Visualizacion de sondas

Para entrar en el men( de "Estado de la maquina”

pulse y suelte inmediatamente la tecla e

Si no existen alarmas en curso, aparecerd la etiqueta "SEt".

Con las teclas Ayg puede desplazarse hasta

las otras carpetas del mend, que son:

AL = (arpeta de alarmas
(i las hubiera, excluyendo los errores / averias de sonda)
SEt = carpeta de configuracion del Punto de Intervencion

Pb1 = carpeta valor sonda 1

Pb2 = carpeta valor sonda 2
Pb3 = carpeta valor sonda 3 (sila hubiera)

Alarmas
m Error de presostato

Cada vez que interviene el presostato (alta o baja) se
activa el led de alarma y el zumbador. Si supera las 10
intervenciones en una hora, la maquina se bloquea de
manera definitiva y aparece el error nPA. Se activa el
relé de alarmay aparece en el display “Err".

m Error sonda cdmara (3SNS085)

La sonda de la cdmara est cortada, no presente
0 bien la eléctronica no la detecta.

m Error sonda descarche (3SNS085)

La sonda de desescarche estd cortada, no presente
0 bien la eléctronica no la detecta.

(* Para ver el Sistema de Emergencia de la centralita consulte la pagina 180)

E’ Error sonda de condensacion
La sonda de condensacion esté cortada, no presente o
bien la eléctronica no la detecta.

Error de conexidn

Error de conexion entre teclado y placa.

@Y Alarma de monitor de tension
Este error solo aparece si la maquina incorpora dicho

dispositivo. Si la tensién de alimentacion sufre variacio-

nes superiores al 12%, se produce la intervencién del
dispositivo. La méquina permanece parada durante 6
min. y se rearma automaticamente.

ﬂm Alarma de alta temperatura

Puede ser debido a una carga excesiva, o demasiado
caliente, demasiadas aperturas de puerta o mal funcio-
namiento del equipo.

m Alarma de baja temperatura

Mal funcionamiento del control electrdnico.

EB Alarma temperatura condensacion
Condensador sucio.

m Alarma micro puerta

Puerta abierta.




C17-DIGIFROST

Parametros electronicas

v
=T
=
=
(=)
o=
S
e
—
(T

Pardm. | Descripcion del parametro Unidad medida Media Baja Media Baja
Gas caliente Gas caliente Eléctrico Eléctrico
CP PARAMETROS COMPRESORES
dIF Diferencial °C 2 2 2 2
HSE Valor méximo del setpoint °C 10 -15 10 -15
LSE Valor minimo del setpoint °C -5 -25 -5 -25
Ont Tiempo en “on” con sonda averiada min 10 10 10 10
OFt Tiempo en “off" con sonda averiada min 20 20 20 20
dOF Tiempo de seguridad off/on min 2 2 2 2
dbi Tiempo de seguridad on/on min 2 2 2 2
dEF PARAMETROS DE DESESCARCHE
dty Tipo de desescarche: 1 = gas caliente; 0 = Eléctrico niimero 1 1 0 0
dit Intervalo entre desescarches horas 3 3 3 3
dct Cémputo de la activacion niimero 0 0 0 0
dEt Tiempo méximo de desescarche min 20 20 30 30
dst Setpoint final de desescarche °C 15 15 8 8
FAn PARAMETROS DE LOS VENTILADORES
FSt Temperatura de bloqueo de los ventiladores °C 50 50 50 50
Fdt Retardo para la activacion de los ventiladores min 3 3 3 3
dt Duracién del goteo min 2 2 2 2
dFd Desactivacion de los ventiladores durante el desescarche opcion Y Y Y Y
FCO Salida de los ventiladores ON en caso de compresor OFF opcion n n n n
Fod Desactivacion de los ventiladores con la puerta abierta opcion n n n n
AL PARAMETROS DE ALARMA
AFd Histéresis de las alarmas °C 2 2 2 2
HAL Setpoint de alarma de alta temperatura °C 5 5 5 5
LAL Setpoint de alarma de baja temperatura °C -5 -5 -5 -5
PAO Tiempo de desactivacion de las alarmas al conectar horas 3 6 3 6
dAo Tiempo de desactivacion de las alarmas tras el desescarche min 60 60 60 60
0AO Tiempo desactivacion de alarmas tras apertura de puerta horas 1 1 1 1
SA3 Set maxima temperatura de condensacion °C 55 55 55 55
dA3 Diferencial °C 2 2 2 2
PrE PARAMETROS DE ENTRADA PRESOSTATO
PEn Nimero de errores presostato para indicar error nimero 10 10 10 10
PEI Intervalo computo de errores del presostato min 60 60 60 60
dis PARAMETROS DELVISOR (DISPLAY)
CA1 Calibracién de la sonda ambiente °C 0 0 0 0
dro Seleccion grados Celsius/Fahrenheit (0=°C; 1="°F) opcion 0 0 0 0
CnF PARAMETROS DE CONFIGURACION




Entrada en programacion

Programacion electrdnicas

Visualizacion de sondas

En funcionamiento normal pulse al mismo tiempo las

[A] Pulse durante 5 sequndos la tecla «

el instrumento visualizaré el primer parametro. teclas "y s en el display se visualizard durante

2 sequndos la etiqueta "dP1" parpadeando, seguida de

A g , ,
[B] Pulseluego s o hastavisualizar el la temperatura leida por la sonda de la cdmara.

parametro cuyo valor desea modificar. =
Pulsando nuevamente las teclas '« y “3% ' aparece parpadeando

[C] Pulselatecla ‘ser paravisualizar el valor durante 2 segundos la etiqueta "dP2", sequida de la temperatura leida

correspondiente al pardmetro. porla sonda del evaporador. Pulsando de nuevo la combinacién de

teclas ' y % aparece parpadeando durante 2 segundos la

- P
[D] Modifique dicho valor con las teclas (&g 0 (e etiqueta "dP3" sequida por la temperatura medida por la tercera sonda.

hasta alcanzar el valor deseado.

) o En caso de que una sonda no se halle presente se
[E] Pulselatecla seT para pasaral pardmetro siguiente.

162

SALIDA: No tocar ninguna tecla durante 15 sequndos
NOTA: el nuevo valor seleccionado se memorizara
igualmente aunque salga sin haber pulsado la tecla ser .

mostrard la etiqueta "noP". Pulsando repetidamente dicha
combinacién de teclas nos permite visualizar ciclicamente
las 3 temperaturas. Si la combinacion no se pulsa durante
unos 25 segundos se vuelve a la visualizacién normal.

Alarmas
m Intervencidn presostato baja o alta

Cuando se produce una alarma de alta o baja presion, en la
pantalla aparece el cdigo PrE alternandose con la temperatura
de la cdmara y se enciende el led de alarma.

@XY Intervencion presostato baja o alta
Sila intervencion por presostato supera las 10 veces en una

hora, en el display aparecerd el cédigo PAL alterndndose con la
temperatura de la cdmara y ademas se activard el rele de alarma y

se bloguearan todas las funciones. Las causas pueden ser: conden-
sador este sucio; ventilador de condensador averiado; falta de gas.

m Error sonda cdmara (3SNS085)
Lasonda de la cdmara estd cortada, no presente o bien la eléctro-
nica no la detecta. Cuando ocurre este error, en el display aparece
P71 intermitente.

m Error sonda desEScarche (3SNS085)

Lasonda de desescarche estd cortada, no presente o bien la
eléctronica no la detecta.

(* Para ver el Sistema de Fmergencia de la centralita consulte la pagina 180)

XD Error sonda condensacién (35NS085)
La sonda de condensacidn estd cortada, no presente o bien la
eléctronica no la detecta. Para activar la sonda de condensacion
acceder al pardmetro "P3P"y ponerel valor"y".

@B Bloqueo de teclado

Para desbloquearlo pulse al mismo tiempo las teclas “subir" y
"hajar" unos segundos. Cuando se desbloquee en el display
aparecerd "PON".

m Alarma de alta temperatura
Puede ser debido a una carga excesiva, o demasiado caliente, de-
masiadas aperturas de puerta o mal funcionamiento del equipo.

m Alarma de baja temperatura

Mal funcionamiento del control electronico.

@ Alarma de monitor de tension

Este error solo aparece si la mdquina incorpora dicho dispositivo.
Sila tension de alimentacion sufre variaciones superiores al 12%,

se produce la intervencion del dispositivo. La méquina permanece
parada durante 6 min.y se rearma automaticamente.

ETY Alarma puerta abierta

Sise ha introducido un final de carrera, la alarma indica que la
puerta estd abierta. Si no hay micro de puerta habr de compro-
barse que se ha realizado el puenteado de la electrénica.

m Anomalia en la memoria de programacion.
Alarma entrada digital n°2 (ID2 - pardmetro i2P).

m Error de conexion o incompatibilidad.

m Error de conexion o incompatibilidad entre placa de
potencia y teclado.
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Parametros electronicas g
]
Pardm. | Descripcion del parametro Campo trabajo Valores standard de fabrica Nivel © o
Desescarche Eléc. | Desescarche Gas | Desescarche Eléc. =
1211123/221/135 Caliente 235/335/340 qé—
M* B** M* B** M* B** *q{‘i
HY Histéresis 0,1-25,5 (0,1°C) 2 2 2 2 2 2 1 'T{TU
LS Punto de intervencion miimo -50.0°C- SET (0,1°C) -5.0 -25.0 50 [ -250 | 50 | -250 | 1 fm
us Punto de InterveNcion maximo SET-150.0°C (0,1°C) 100 | -15.0 | 100 | -150 | 100 | -150 | 1 ;
0dS Retardo activacion de salidas al conectar (power on) 0-255 (min) 0 0 0 0 0 0 1 e
AC Retardo anti-pendulacién 0-30 (min) 2 2 2 2 2 2 1 é
Con | Tiempo compresor ON con sonda averiada 0-255(min) 15 15 15 15 15 15 1 =
CoF | Tiempo compresor OFF con sonda averiada 0-255(min) 30 30 30 30 30 30 1 E
CF Unidad Medida Temperatura: Celsius , Fahrenheit °C(0)- °F(1) °C °C °C °C °C °C 1 é
rES Resolucién (para °C): entero, decimal in(0) - de(1) dE dE dE dE dE dE 1 *
Lod Visualizacion en el display P1(0)- P2(1)- P3(2) P1 P1 P1 P1 P1 P1 1
tdF Tipo de desescarche: por resistencias, inversion de ciclo rE(0) - in(1) (3 1E in in 1E 1E 1
EdF Modo del desescarche : horario, intervalo,Smart-def in(0), Sd(1) in in in in in in 1
dtE Temperatura final de desescarche -50.0-150.0°C 8.0 8.0 150 | 150 | 80 8.0 1
IdF Intervalo entre ciclos de desescarche 1-120 (horas) 4 4 4 4 6 6 1
MdF | Duracion méxima desescarche 1° evaporador 0-255 (min) 30 30 20 20 25 35 1
dFd Visualizacién durante el desescarche 1t(0)-it(1)- Set(2)- dEF(3)-dEG(4) it it it it it it 1
dAd Retardo visualizacién de la temperatura tras desescarche 0-255 (min) 15 15 15 15 15 15 1
Fdt Tiempo de goteo 0-60(min) 2 2 2 2 2 2 1
dPo | Desescarche al conectar (power on) n(0)-Y(1) n n n n n n 1
FnC Modo de funcionamiento de los ventiladores C_n(0)-C_Y(1)-0_n(2)-0_Y(3) Cn Cn Cn Cn Cn Cn 1
Fnd Retardo de los ventiladores tras el desescarche 0-255 (min) 3 3 3 3 3 3 1
FSt Temperatura de paro de los venitiladores -50,0-150,0(0,1°C) 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1
ALC Configuracién de alarmas: relativas/absolutas 1E(0) - Ab(1) 1E 1E 1E 1E 1E 1k 1
ALU | Alarma de alta temperatura 1e[0.0-50.0] Ab[ -50.0- 150.0] 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 50 1
ALL Alarma de baja temperatura 1e[0.0-50.0] Ab[-50.0 - 150.0] 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1
AFH Histéresis alarma temperatura / ventiladores / desescarche 0,1-25,5(0.1°C) 2.0 2.0 20 2.0 2.0 2.0 1
ALd Retardo alarma temperatura (en funcionamiento normal) 0-255 (min) 0 0 0 0 0 0 1
dAo | Desactivacién alarma temperatura al power-on 0-23H5(143) 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 1
EdA Desactivacién alarma temperatura al final desescarche 0-255 (min) 60 60 60 60 60 60 1
dot Desactivacion alarma temperatura con puerta abierta 0-255 (min) 60 60 60 60 60 60 1
doA Retardo de alarma por puerta abierta 0-254,nu(255) (min) 60 60 60 60 60 60 1
thA Silenciamiento del relé de alarma n(0)-Y(1) Y Y Y Y Y Y 1
nPS Nimero de intervenciones del presostato nu(0), 1-15 10 10 10 10 10 10 1
nPn Intervalo de intervenciones del presostato nu(0), 1-60 (min.) 60 60 60 60 60 60 1
AU2  |Alarma de alta temperatura 3° sonda (P3) -50.0-150.0(0.1°C) 55 55 55 55 55 55 1
AH2 | Histéresis alarma temperatura 3° sonda (P3) 0.1-25.5(0.1°C) 2 2 2 2 2 2 1
Ad2 Retardo alarma temperatura 3° sonda (P3) 0-255 (min.) 0 0 0 0 0 0 1
AC2 Bloqueo regulacion en caso de alarma 3° sonda (P3) n(0)-Y(1) N N N N N N 1
ot Calibracion de la sonda P1 -12,0-12,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
of Callbracion de la sonda P2 -12,0-12,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
03 Calibracion de la sonda P3 -12,0-12,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
P2pP Presencia sonda P2 n(0)-Y(1) Y Y Y Y N N 1
P3P Presencia sonda P3 n(0)-Y(1) N N N N N N 1
HES | Aumento de temper. durante funcionamiento nocturno -30-30°C 0 0 0 0 0 0 1
odC Control por puerta abierta: ventiladores y compresor no(0)- FAn(1) - CPr(2) - F-C(3) F-C F-C F-C F-C F-C F-C 1
rrd Rearme de la regulacién con alarma puerta abierta n(0)-Y(1) Y Y Y Y Y Y 1
i1P Polaridad 1° entrada digital CL(0)- OP(1) 0P opP 0P 0P opP opP 1
i2P Polaridad 2° entrada digital CL(0)-OP(1) L cl L L ol L 1
i3P Polaridad 3° entrada digital CL(0)-OP(1) oP oP 0P oP oP 0P 1
i2F Funcién 2° entrada digital EAL(0) - bAL(1) - dFr(2) - dor(3) - ES(4) - OnF(5) |  BAL BAL BAL BAL BAL BAL 1
i3F Funcién 3° entrada digital EAL(0) - bAL(1) - dFr(2) - dor(3) - ES(4) - OnF(5) | DOR DOR DOR | DOR | DOR | DOR 1
did Retardo entrada digital en caso de alarma configurable 0-255 (min) 0 0 0 0 0 0 1
AOP | polaridad de salida de relé de alarma CL(0)-OP (1) CL CL CL CL CL CL 1
Phc Seleccion del tipo de sonda: ptc, ntc Ptc(0) - ntc(1) NTC NTC NTC NTC NTC NTC 1
Adr Direccin del dispositivo serial RS485 - ModBus 1-247 1 1 1 1 1 1 1
TEL Cédigo de version del firmware (solo lectura) No modificable 1
Pth Cddigo del mapa EEPROM No modificable 1
Pr2 Entrada nivel de pardmetros ocultos PR2 1
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Entrada en programacién
[A] Encienda el equipo pulsando la tecla ‘@)

[B] Pulselatecla < durante 5 (cinco) segundos (se enciende el
led verde situado sobre la tecla SET) y
aparece "CP"; se accede a la primera carpeta de pardmetros;
para desplazarse utilice las teclas '%,y % ;

[C] Las carpetas de pardmetros son las siguientes:
CP (compresor); dEF (desescarche); FAn (ventiladores);
AL (alarma); PrE (presostato); diS (pardmetros visualizacién);
CnF (pardmetros de configuracion).

‘ E:
Nos desplazaremos por ellas pulsando las teclas 3% 'y %

C22 DIGIFROST

Programacion electrdnicas

[D] Unavezseleccionada la carpeta deseada pulse < para
visualizar los parametros. Con las teclas de & 'y i
b

podemos visualizar los distintos pardmetros.

[E] Unavezen el pardmetro deseado, pulse "< ; utilice las teclas
- - para modificar el valory confirmarcon <4 .
SRR J Y

[ F] Parasalir de programacion pulsar repetidamente la
tecla seT hasta salir de todas las secciones.

Bloqueo de teclado: Pulsar @ y ﬂ durante 5 sequndos y se que-
dard encendido el led de la tecla .Repetir el proceso para desblo-
quarloy se apagard el led del hasta salir de todas las secciones.

Visualizacion de sondas

Para entrar en el men( de "Estado de la maquina”
pulsey suelte inmediatamente latecla .

Sino existen alarmas en curso, aparecerd la etiqueta "SEt"

Conlasteclas & y & puede desplazarse
hasta las otras carpetas del men, que son:

AL = Carpeta de alarmas

(si las hubiera, excluyendo los errores / averias de sonda)
SEt = carpeta de configuracion del Punto de Intervencion
Pb1 = carpeta valor sonda 1

Pb2 = carpeta valor sonda 2

Pb3 = carpeta valor sonda 3 (si la hubiera)

Alarmas
m Error de presostato

Cada vez que interviene el presostato (alta o baja) se
activa el led de alarma y el zumbador. Si supera las 10
intervenciones en una hora, la maquina se bloquea de
manera definitiva y aparece el error nPA. Se activa el
relé de alarmay aparece en el display “Err".

(* Para ver el Sistema de Emergencia de la centralita consulte la pagina 180)

B Error sonda de condens. (3SNS085)
La sonda de condensacion estd cortada, no presente o
bien la eléctronica no la detecta.

Error de conexidn

Error de conexion entre teclado y placa.

m Alarma de alta temperatura

Puede ser debido a una carga excesiva, o demasiado
caliente, demasiadas aperturas de puerta o mal funcio-
namiento del equipo.

m Alarma de baja temperatura

Mal funcionamiento del control electrdnico.

m Error sonda cdmara (3SNS085)

La sonda de la cdmara estd cortada, no presente
0 bien la eléctronica no la detecta.

m Error sonda descarche (3SNS085)
La sonda de desescarche estd cortada, no presente
0 bien la eléctronica no la detecta.

@Y Alarma de monitor de tension
Este error solo aparece si la maquina incorpora dicho

dispositivo. Sila tension de alimentacion sufre variacio-

nes superiores al 12%, se produce la intervencién del
dispositivo. La maquina permanece parada durante 6
min. y se rearma autométicamente.

EB Alarma temperatura condensacion
Condensador sucio.

m Alarma micro puerta

Puerta abierta.
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Parametros electronicas
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Pardm. | Descripcion del parametro Unidad medida Media Baja Media Baja
Gas caliente Gas caliente Eléctrico Eléctrico
CP PARAMETROS COMPRESORES
dIF Diferencial °C 2 2 2 2
HSE Valor méximo del setpoint °C 10 -15 10 -15
LSE Valor minimo del setpoint °C -5 -25 -5 -25
Ont Tiempo en “on” con sonda averiada min 10 10 10 10
OFt Tiempo en “off" con sonda averiada min 20 20 20 20
dOF Tiempo de seguridad off/on min 2 2 2 2
dbi Tiempo de seguridad on/on min 2 2 2 2
dEF PARAMETROS DE DESESCARCHE
dty Tipo de desescarche: 1 = gas caliente; 0 = Eléctrico niimero 1 1 0 0
dit Intervalo entre desescarches horas 3 3 3 3
dct Cémputo de la activacion niimero 0 0 0 0
dEt Tiempo méximo de desescarche min 20 20 30 30
dst Setpoint final de desescarche °C 15 15 8 8
FAn PARAMETROS DE LOS VENTILADORES
FSt Temperatura de bloqueo de los ventiladores °C 50 50 50 50
Fdt Retardo para la activacion de los ventiladores min 3 3 3 3
dt Duracién del goteo min 2 2 2 2
dFd Desactivacion de los ventiladores durante el desescarche opcion Y Y Y Y
FCO Salida de los ventiladores ON en caso de compresor OFF opcion n n n n
Fod Desactivacion de los ventiladores con la puerta abierta opcion n n n n
AL PARAMETROS DE ALARMA
AFd Histéresis de las alarmas °C 2 2 2 2
HAL Setpoint de alarma de alta temperatura °C 5 5 5 5
LAL Setpoint de alarma de baja temperatura °C -5 -5 -5 -5
PAO Tiempo de desactivacion de las alarmas al conectar horas 3 6 3 6
dAo Tiempo de desactivacion de las alarmas tras el desescarche min 60 60 60 60
0AO Tiempo desactivacion de alarmas tras apertura de puerta horas 1 1 1 1
SA3 Set maxima temperatura de condensacion °C 55 55 55 55
dA3 Diferencial °C 2 2 2 2
PrE PARAMETROS DE ENTRADA PRESOSTATO
PEn Nimero de errores presostato para indicar error nimero 10 10 10 10
PEI Intervalo computo de errores del presostato min 60 60 60 60
dis PARAMETROS DELVISOR (DISPLAY)
CA1 Calibracién de la sonda ambiente °C 0 0 0 0
dro Seleccion grados Celsius/Fahrenheit (0=°C; 1="°F) opcion 0 0 0 0
CnF PARAMETROS DE CONFIGURACION
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ZANOTTI C23 DIGIFROST

Programacion electrdnicas

[A] Encienda el equipo pulsando la tecla (@). [E] Unavezen el pardmetro deseado, pulse para visualizar
o 7
[B] Pulse latedla durante 5 seg. (aparece el icono Q, el su valor, para modificarlo usaremos la rueda .Cuando
ya tengamos el valor que queremos presionamos la tecla e/

parpadeando) y en el display aparece "CP". ' N -
para memorizar el nuevo valor, y autométicamente aparecerd el

C] Las carpetas de pardmetros son las siguientes: . , .
L] P P y pardmetro que estdbamos modificando.

CP (compresor); dEF (desescarche); FAn (ventiladores);

AL (alarma); PrE (presostato); diS (pardmetros visualizacion);
CnF (pardmetros de configuracion).

Nos desplazaremos por ellas usando la rueda

[D] Unavezseleccionada la carpeta deseada iulse para vi-

[ F] Parasalir de programacion pulsarsuavemente, primero
saldrd de la carpeta en la que estdbamos y con otra pulsacién
més volveremos a visualizar la temperatura de la cdmara.

sualizar los parmetros. Con la rueda @23 podemos visualizar  Bloqueo de teclado: Pulsar simultaneamente y (] durante 3
seg. para bloguear la entrada en el menu de programacién.

Para deshloquear repetir el procedimiento para bloquear el teclado.

los distintos pardmetros que contiene esta carpeta.

Visualizacion de sondas

Para entrar en el men( de "Estado de la maquina” pulse AL = Carpeta de alarmas
y suelte rapidamente la tecla =& 7. Si no existen (si las hubiera, excluyendo los errores / averias de sonda)
alarmas en curso, aparecerd la etiqueta "Set". Set = carpeta de configuracion del Punto de Intervencion

Pb1 = carpeta valor sonda 1
Pb2 = carpeta valor sonda 2
Pb3 = carpeta valor sonda 3 (si la hubiera)

a
Con la rueda puede desplazarse hasta
las otras carpetas del mend, que son:

Alarmas (* Para ver el Sistema de Emergencia de la centralita consulte la pagina 180)
m Error de presostato E’ Error sonda de condens. (3SNS085) m Alarma de alta temperatura
Cada vez que interviene el presostato (alta o baja) se La sonda de condensacion esté cortada, no presente o Puede ser debido a una carga excesiva, o demasiado
activa el led de alarmay el zumbador. Si superalas 10 bien la eléctronica no la detecta. caliente, demasiadas aperturas de puerta o mal funcio-
mtervenuor‘\e.s‘en una hora, la maquina se bloquea de Ervor de conexion namiento del equipo.
manera definitiva y aparece el error nPA. Se activa el Error de conexién entre teclado v placa .
relé de alarma y aparece en el display "Err". 200y placa. m Alarma de baja temperatura

: Error de conexion Mal funcionamiento del control electrdnico.
m Error sonda cdmara (3SNS083) Policarbonato no conectado, cortado 0 no detectado (AH3) "
La sonda de la cdmara esta cortada, no presente ' ' Alal'mﬁ temperatura condensacién
0 bien la eléctronica no la detecta. m Alarma de monitor de tension Condensador sucio.

BB o sonds desace39N08s) 5o ponentn, G ama i e
La sonda de desescarche esté cortada, no presente positivo. Puerta abierta.

. L nes superiores al 12%, se produce la intervencién del »
OHEE T RIE R dispositivo. La maquina permanece parada durante 6 m Error de conexion
min.y se rearma automaticamente. Policarbonato no conectado, cortado o no lo detecta.
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Parametros electronicas

Pardm. | Descripcion del parametro Unidad medida Media Baja Media Baja
Gas caliente Gas caliente Eléctrico Eléctrico
CP PARAMETROS COMPRESORES
dif Diferencial N 2 2 2 2
HSE Valor méximo setpoint °Nn 10 -15 10 -15
LSE Valor minimo setpoint N -5 -25 5 -25
Ont Tiempo en “on" con sonda averiada min 10 10 10 10
OFt Tiempo en "off" con sonda averiada min 20 20 20 20
dOF Tiempo seguridad off/on min 2 2 2 2
dbi Tiempo seguridad on/on min 2 2 2 2
dEF PARAMETROS DE DESESCARCHE
dty Tipos descarche: 1=gas 0=el. num 1 1 0 0
dit Intervalo entre descarches oras 3 3 3 3
dt1 Unidad de medida de intervalos de descongelacién flag 0 0 0 0
dct Cémputo de la activacion num 0 0 0 0
dEt Tiempo méximo descarche min 20 20 30 30
dst Setpoint final descarche °Nn 15 15 8 8
FAn PARAMETROS DE LOS VENTILADORES
FSt Temperatura blogueo ventiladores °Nn 50 50 50 50
Fdt Retardo activacién ventiladores min 3 3 3 3
dt Duracién goteo min 2 2 2 2
dFd Desactivacion ventiladores en descarche flag Y Y Y Y
FCO Salida ventiladores on en caso de comp. off flag n n n n
FCO Salida ventiladores on en caso de comp. off flag n n n n
Fod Desactivacion ventiladores puerta abierta flag n n n n
AL PARAMETROS DE ALARMA
AFd Histéresis alarmas °Nn 2 2 2 2
HAL Setpoint alarma alta temperatura N 5 5 5 5
LAL Setpoint alarma baja temperatura °Nn 5 5 5 5
PAO Tiempo desactivacion alarmas al conectar oras 3 6 3 6
dAo Tiempo desactivacion alarma tras descarche min 60 60 60 60
0AO Tiempo desactiv. alarmas tras apertura puerta oras 1 1 1 1
SA3 Set maxima temperatura condensacion °Nn 55 55 55 55
dA3 Diferencial N 2 2 2 2
PrE PARAMETROS DE ENTRADA PRESOSTATO
PEn Nimero errores presostato para error Num 10 10 10 10
PEI Intervalo computo errores presostato min 60 60 60 60
dis PARAMETROS DELVISOR (DISPLAY)
CA1 Calibracién sonda ambiente °C 0 0 0 0
dro Sel. Celsius/Farenheit (0 = °C, 1 = °F) flag 0 0 0 0
il \;;)S:éllllé‘aucrl: :::r;;z t‘;=e L;i;(;;:r:fzelectura,2=Iectura def) g U U g L
CnF PARAMETROS CONFIGURACION
PA2 Contrasefia de la formulacién segun nivel flag / / / /
H41 Presencia sonda de control flag y y y Y
H42 Presencia sonda evaporador flag y y y y

v
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Entrada en programacion

Nivel Usuario

[A] Pulse lateca &Ny 9 -los leds situados en
la parte superior del display parpadearan.

ZANOTTI

Nivel Instalador

[B] Seleccionar el pardmetro "Pr2" y pulsar la tecla

[B] Eneldisplayinferior se visualiza el primer pardmetro presente en

"PR1",y en el display superior el valor correspondiente a dicho

pardmetro.

[A] AccederaPR1"

Programacion electrdnicas

[C] Eneldisplay superior aparecera el mensaje

"0--" con el cero parpadeando.

[D] Introduzca la contraseria "321" con las teclas Qy Q

para seleccionary la tecla €

SALIDA:  No tocar ninguna tecla durante 15 segundos

NOTA:  Elnuevo valor seleccionado se memorizard igualmente aunque salga sin haber pulsado la tecla |

, para confirmar.

Alarmas

GED crror sonda de temperatura

La sonda de la cdmara esta cortada, no
presente o bien la eléctronica no la detecta.
Cuando ocurre este error, en el display
aparece P1 intermitente.

m Error sonda humedad

La sonda de la cdmara esta cortada, no
presente o bien la eléctronica no la detecta.
Cuando ocurre este error, en el display
aparece P3 intermitente.

CI3 Alarma de alta temperatura

Puede ser debido a una carga excesiva, o
demasiado caliente, demasiadas aperturas

de puerta o mal funcionamiento del equipo.

Y nlarma de baja temperatura

Mal funcionamiento del control electrdnico.

[I]IE! Alarma de alta humedad

El equipo no aporta la humedad requerida.

(I3 Alarma de baja humedad

El equipo no aporta la humedad requerida.
Comprobar funcionamiento de la humidifi-
cacion (resitencia, etc).

EIY Alarma de puerta abierta

Si se ha introducido un final de carrera, la
alarma indica que la puerta se ha quedado
abierta. Si no hay micro de puerta habrd de
comprobarse que se ha realizado el puen-
teado de la electrénica



C10-XH240K

Parametros electronicas

Param. | Descripcion del pardmetro Campo trabajo Valor Mend
SetT Setpoint de Temperatura LS + uS (un=limite) 5

SetH Setpoint de Humedad LSH + uSH (un=limite) 50

dbt Temperatura zona neutra 0.1°Co 1°F + 25°C 0 77°F 2 Pr1
dbH Humedad zona neutra 0.5+50 5 Pr1
LS Set minimo admitido para la temperatura -50.0°C0-58°F + Set T 5 Pr2
us Set méximo admitido para la temperatura SetT+110°Co 230°F 20 Pr2
odS Retardo arranque del compresor al conectar 0 -+ 250 minutos 0 Pr2
Ac Tiempo minimo entre dos arranques de comp. 0+ 30 minutos 2 Pr
LSH Set minimo admitido para la humedad Lci + SetH 40 Pr2
uSH Set maximo admitido para la humedad SetH =+ uci 80 Pr2
CF Display en °C o en °F °CI°F °C Pr2
rES Resolucién de la temperatura In = entero / dE = decimal dE Pr2
EH Resolucién de la humedad In = entero / Hd = media cifra Hd Pr2
idF Intervalo entre desescarches 1+ 120 horas 6 Pri
MdF Duracion maxima del desescarche 0 + 250 minutos 10 Pr1
dFd Visualizacion durante el desescarche rt/it/ SEt/ dEF / dEG it Pr2
dAd Retardo actualizacién del display tras desescarche 0 + 250 minutos 0 Pr2
Hud Regulacién de la humedad durante el desescarche no/yes no Pr2
Fnc Modo funcionamiento ventilador de recirculacion cn/cY/on/oY ¢y Pr2
ALc Configuracion de la alarma de temperatura 1E = relativa / Ab = absoluta 1t Pr2
ALL Alarma de baja temperatura 0°C+50.0°C/-50.0°C + ALu 5 Pr1
ALu Alarma de alta temperatura 0°C+50.0°C/ALL+110°C 5 Pr1
ALH Histéresis para el rearme de la alarma de temp. 0.1°Co 1°F +25°Co 77°F 2 Pr2
ALd Retardo de la alarma de temperatura 0+ 250 minutos 0 Pr2
dAo Exclusion de la alarma de temp. al encender 0.0 +23.5 horas 4 Pr2
EdA Exclusion de la alarma de temp. después desescarche 0+ 250 minutos 60 Pr2
dot Exclusion de la alarma de temp. tras apertura puerta 0+ 250 minutos 60 Pr2
AHc Configuracion de la alarma de humedad 1E = relativa / Ab = absoluta iE Pr2
AHL Alarma de baja humedad 0+ 50/Lci + AHu 40 Pri
AHu Alarma de alta humedad 0+ 50/AHL + uci 40 Pr1
AHH Histéresis para el rearme de la alarma de humedad 0.5+25 5 Pr2
AHd Retardo de la alarma de humedad 0+ 250 minutos 0 Pr2
dHo Exclusién de la alarma de humedad al encender 0.0 +23.5 horas 4 Pr2
doH Exclusion de la alarma de temp. tras apertura puerta 0+ 250 minutos 60 Pr2
doA Retardo alarma puerta abierta 0 + 250 minutos (250=un) 60 Pr2
ot Calibracion sonda de temperatura -12.0+12.0 0 Pr1
03 Calibracién sonda de humedad -10+10 0 Pri
P3P Presencia sonda de humedad no/yes yes Pr2
Lci Valor visualizado a 4 mA -999 + 999 0 Pr2
uci Valor visualizado a 20 mA -999 + 999 100 Pr2
i1P Polaridad de la entrada digital configurable cL= abierto / oP = cerrado oP Pr2
odc Estado de la salida con puerta abierta on/Fan/ofF ofF Pr2
rrd Rearme de la salida después de alarma doA no =no/yes = si yes Pr2
Pth Cédigo del mapa de pardmetros 1+999 1 Pr2
rEL Version del software Constante 0.01 Pr2
Pr2 Acceso al mend protegido Funcion 321 Pr1
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Entrada en programacion

[A7] Pulselatecla |

[B] Pulselatecla |

[C] Pulse las teclas ':

Conlatecla

L

[D] Parasalir de programacion pulse 2 veces

Visualizacion de la sonda: Para visualizar la lectura de la sonda de descarche presionar la tecla |-

hasta visualizar el nimero "33"; pulse de nuevo

durante 5 segundos; a continuacion aparecerd la etiqueta COD.

: hasta visualizar el pardmetro deseado; pulse a continuacién [prog
comenzara a parpadear. Pulse las teclas |

para modificar el valor.

orag| COnfirmamos el nuevo valor seleccionado.

Programacion electrdnicas

y se visualizard el primer pardmetro, que en este caso sera "MAt"

y el valor asociado a dicho pardmetro

¢ 0 espere 30 sequndos para salir automaticamente de programacién sin tocar ninguna tecla.

, | yaparecerd en el display su lectura.

Alarmas

(D Alarma minima temperatura

Puede deberse a un mal funcionamiento del
control electrénico.

(@B Alarma méxima temperatura

Puede ser debido a una cara excesiva de
producto, a que éste se encuentra demasiado
caliente, que hay demasiadas aperturas de
puerta 0 aun mal funcionamiento del equipo.

(LB Alarma minima humedad
El equipo no aporta la humedad requerida.

Compruebe el funcionamiento de la humidi-

ficacion (resistencias, etc).

@B Alarma maxima humedad

Exceso de humedad.

L8 Sonda temperatura averiada

La sonda de la temperatura estd cortada, no
presente o bien la electrénica no la detecta.

m Sonda humedad averiada

La sonda de humedad estd cortada, no
presente o bien la electrénica no la detecta.

Em Sonda desescarche averiada

La sonda de desescarche estd cortada, no
presente o bien la electrénica no la detecta.

Alarma de presostato

Cuando interviene el presostato aparece

este cddigo parpadeando hasta que se rear-
ma. Si actia mds de 10 veces en el plazo de
1 hora se queda fijo. Para rearmar este error

quite tension y vuelva a aplicarla. Posibles
causas: condensador sucio o averiado.

G Electronica con todas las
funciones bloqueadas

Cuando aparece este error todas las
funciones se bloquean. Para desbloquear la
electronica consultar con nuestro departa-
mento técnico.

G Alarma alta temperatura
bateria resistencias calor

Termostato de seguridad activado por exceso
de temperatura en las resistencias de calor.

Posible causa: ventiladores del evaporador
no funcionan.
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Parametros electronicas

v
=T
=
=
(=)
o=
S
e
—
(T

Param. | Descripcion del pardmetro Unidad medida Minimo Maximo SAS
MAt Maximo Set Temperatura Admitido °C -10 50 30
MLt Minimo Set Temperatura Admitido °C -10 20 0
MAH Maximo Set Humedad Temperatura Admitido % 50% 95% 95%
MIH Minima Set Humedad Temperatura Admitido % 20% 50% 30%
tby Tiempo de STAND-BY min 0 60’ 0
toY Tiempo de ventilacién en STAND-BY min 0' 60' 0
IMt Zona Muerta de Temperatura °C 0 5 0.5
IMH Zona Muerta de Humedad % 0% 20% 1%
ISt Histéresis de Temperatura °C 0 5 1
ISH Histéresis de Humedad % 0% 20% 4%
tMA Temperatura méxima de alarma °C 0 15 5
HMA Humedad méxima de alarma % 0% 50% 50%
tIA Temperatura minima de alarma °C 0 15 5
HIA Humedad minima de alarma % 0% 50% 50%
tEA Tiempo de exclusién de alarma min 0 255' 120'
tES Tiempo de exclusién de alarma desescarche min 10' 255' 60'
PAO Tiempo funcio. desptes alarma alta o baja temperatura min 0 255' 255
Min Tiempo minimo de desescarche min 0 60' 1
MAS Tiempo méximo de desescarche min 0 60' 7'
tFS Temperatura final de desescarche °C -10 25 12
tSS Intervalo entre desescarches horas 1h 24h 4h
GO Tiempo de goteo min 0 20' 2'
tSP Intervalo de impresiones min 1 240 15’
Id Identificador Network niimero 0 32 0
OF1 Calibracion temperatura ambiente °C -9 9 0
OF2 Calibracién humedad ambiente % -20 20 0
OF3 Calibracién temperatura evaporador °C -9 9 0
Prt Tiempo de intervenciones del presostato min 1 99' 60’
nPr Nimero de intervenciones del presostato niimero 1 99 10
([ Recambio de aire después del “Goteo" min 0 60' 10
ton Tiempo de marcha de la maquina horas 0 99h 0
tof Tiempo de paro de la maquina horas 0 99h 0
tSG Tiempo de “Goteo" horas 0 99h 0
In1 Definicion de la entrada digital 1 opcidn 0 6 0
In2 Definicion de la entrada digital 2 opcién 0 6 5
In3 Definicion de la entrada digital 3 opcidn 0 6 1
SSG Set de temperatura en la fase de "Goteo” °C -5 25 20
ErA Exclusién recambio de aire opcidn 0 1 0
rFo Recambio de aire forzado min 0 60’ 010’
Fd Bloqueo de ventiladores después del "Goteo” min 0 10 1
onS Pardmetros de “"Goteo" a nivel usuario opcion 0 1 0
AbS Pardmetros de marcha - paro a nivel usuario opcion 0 1 1
EF Exclusion del frio opcion 0 1 1
EC Exclusion del calor opcion 0 1 1
EH Exclusion de la humidificacidn opcién 0 1 1
Ed Exclusion de la deshumidificacion opcion 0 1 1
dEC Exclusién de la visualizacién con punto decimal opcion 0 1 0
ASt Habilitacion de la impresora opcién 0 1 0
rar Retardo entre dos arranques sucesivos del compresor segundos 0 255 60
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Entrada en programacion

Programacion electrdnicas

[A] Pulselas teclas% ) durante algunos sequndos. Se visualizard el primer pardmetro del nivel “Pr1".

[B] Desplacese hasta el pardmetro "PAS" con las teclas Q Q y a continuacién pulse la tecla .

[ C] Eneldisplay superior aparecerd "0 - -, con el nimero "0" parpadeando.

[D] Introduzca la contraseia "321" con las teclas Q % y pulse luego G para confirmar.

[ E] Paramodificar un pardmetro pulse las teclas Q % hasta encontrar el pardmetro deseado.
set . . .
Pulse luego Zalg) para acceder al mismo, y cambie su valor con las teclas Q Q . Vuelva a pulsar para confirmar.

[ F] Parasalir de programacion pulsar la las teclas €52

o sin soltar pulsarla tecla %

BLOQUEO DE TECLADO: Pulsando al mismo tiempo las teclas Q Q se bloguea el teclado y aparece POf;

si repetimos la operacién se desbloqueard y aparecerd POn.

Alarmas

m Error sonda de temperatura

Lasonda de la cdmara estd cortada, no presente o bien la eléctro-
nica no la detecta. Cuando ocurre este error, en el display aparece
P1intermitente.

m Sonda desescarche averiada

Lasonda de a cdmara estd cortada, no presente o bien la eléctro-
nica no la detecta. Cuando ocurre este error, en el display aparece
P2 intermitente.

m Error sonda humedad

Lasonda de a cdmara estd cortada, no presente o bien la eléctro-
nica no la detecta. Cuando ocurre este error, en el display aparece
P3 intermitente.

CTY Alarma de alta temperatura

Puede ser debido a una carga excesiva, 0 demasiado caliente, de-

masiadas aperturas de puerta o mal funcionamiento del equipo.

m Alarma de baja temperatura

Mal funcionamiento del control electronico.

Alarma de alta humedad

Exceso de humedad.

(GIT) Alarma de baja humedad

El equipo no aporta la humedad requerida. Comprobar funciona-

miento de la humidificacion (resistencia, etc).

LYW Alarma de entrada digital

m Alarma de bloqueo de entrada digital
m Alarma de puerta abierta

Sise ha introducido un final de carrera, la alarma indica que la
puerta se ha quedado abierta. Si no hay micro de puerta habrd de
comprobarse que se ha realizado el puenteado de la electrénica.

m Intervencion presost. de baja o de alta
Sila intervencidn por presostato supera las 10 veces en una

hora, en el display aparecerd el cddigo PAL alternandose con la
temperatura de la cdmara y adems se activard el rele de alarmayy
se bloguearan todas las funciones. Las causas pueden ser: conden-
sador este sucio; ventilador de condensador averiado; falta de gas.

Error programacion reloj

Reloj de renovacidn de aire no programado.



C16-XH360V

Parametros electronicas

Pardm. | Descripcion del parametro Campo de trabajo Valor Nivel
Dbt | Banda paraZona Neutra de temperatura 0.1°Co 1°F + 25°Co 77°F 2.0 Pr1
dbH | Banda para Zona Neutra de Humedad 0.5+50 5.0 Pr1
LS Limite inferior SetPoint de temperatura -50.0°C 0-58°F + Set T 0.0 Pr2
us Limite superior SetPoint de temperatura SetT+110°Co 230°F 30.0 Pr2
cHt Modalidad de regulacion de la temperatura db = Zona Neutra / cL = frio db Pr2
odS | Retardo activacion salidas al conectar 0 + 250 minutos 0 Pr2
Ac Retardo antipendulacién de compresor 0+ 30 minutos 2 Pr1
HuP | Utilizacion rele humidificacion no = no utilizado / YES = utilizado yes Pr2
tHu | Modo de regulacién de la humedad db = relé deshumid.; cHu = deshumid.+ compr.; c-H= no relé deshumid. db Pr2
LSH | Limite inferior SetPoint de Humedad Lci + SetH 30 Pr2
uSH | Limite superior SetPoint de Humedad SetH =+ uci 95 Pr2
cF Unidad de medida °CI°F °C Pr2
rES Resolucidn de la temperatura in = enteros / dE = décimas De Pr2
rEH Resolucion de la humedad in = enteros / Hd = media cifra Hd Pr2
trc Tipo de fin del ciclo de regulacién co= continua / in= interrumpe / Cl = cicLa / cLE = cicLo End cl Pr2
tdF Tipo de desescarche 1E = resistencia / in = inversion In Pr2
EdF | Modo de desescarche in = intervalo / Sd = Smart Defrost In Pr2
SdF Set Point Smart Defrost (Desescarche inteligente) -30.0 + 30.0°C/-50 + 50 °F 0.0 Pr2
dtE Temperatura de final de desescarche -50.0 + 110 °C/-58 + 230 °F 12.0 Pr2
idF Intervalo entre ciclos de desescarche 1+120 horas 4 Pri

MdF | Duracién méxima del desescarche 0 + 250 minutos 10 Pr1

dFd | Visualizacion durante el desescarche 1t/it/ SEt/ dEF / dEG It Pr2
dAd | Retardo actualizacion del display tras el desescarche 0+ 250 minutos 5 Pr2
Fdt | Tiempo de goteo tras el desescarche 0+ 60 minutos 2 Pr2
dPo | Desescarche al encender no = tras idF / YES = tras odS no Pr2
Hud | Regulacion de humedad durante el desescarche no+yES no Pr2
Fnc Modo funcionamiento ventiladores de recirculacién en/cY/on/oY (] Pr2
Fon | Tiempo funcion. ventiladores en caso de interrupcion de enfriamiento 0-15 0 Pr2
FoF | Tiempo paro de ventiladores en caso de interrupcién del enfriamiento 0-15 0 Pr2

rFi Intervalo entre 2 ciclos de cambio de aire 1+ 120 horas (0 = start manual) 0 Pr2
rFd Duracién del ciclo de recambio de aire 1+ 250 minutos (0 = stop manual) 0 Pr2
ALc | Configuracion de las alarmas de temperatura 1E = relativos / Ab = absolutos 13 Pr2
ALL | Alarma de baja temperatura 0°C +50.0°C/-50.0°C + ALu 5.0 Pr1

Alu | Alarma de alta temperatura 0°C +50.0°C/ALL+ 110°C 5.0 Pr1

ALH | Histéresis para rearme alarma de temperatura 0.1°Co 1°F + 25°Co 77°F 2.0 Pr2
ALd | Retardo de la alarma de temperatura 0+ 250 minutos 15 Pr2
dAo | Desactivacion alarma temperat. al Power On 0.0 +23.5 horas 3.0 Pr2
EdA | Desactivacion alarma temperat. tras desescarche 0 + 250 minutos 60 Pr2
dot | Desactivacion alarma temperat. puerta abierta 0+ 250 minutos 20 Pr2
AHc | Configuracion de las alarmas de humedad rE = relativos / Ab = absolutos Ab Pr2
AHL | Alarma de humedad minima 0+ 50/ Lci + AHu 0.0 Pr1

AHu | Alarma de humedad méxima 0+ 50/AHL + uci 100 Pr1

AHH | Histéresis para rearme alarma de humedad 0.5+25 2.0 Pr2
AHd | Retardo de la alarma de humedad 0+ 250 minutos 15 Pr2
dHo | Desactivacion alarma humedad al Power On 0.0 =+ 23.5 horas 13 Pr2
doH | Desactivacion alarma temperat. con puerta abierta 0+ 250 minutos 20 Pr2
doA | Retardo alarma puerta abierta 0+ 250 minutos (250 = nu ) 20 Pr2
thA Estado relé de alarma tras pulsar tecla on + ofF oFF Pr2
nPS | Nimero de intervenciones para alarma presostato 0+15 10 Pr2
ot Calibracion de la sonda del termostato -12.0+12.0 0.0 Pr1

oF Calibracién de la sonda de desescarche -12.0+12.0 0.0 Pr2
03 Calibracién de la sonda de humedad <10+ 10 0.0 Pr1

P2P | Presencia sonda del evaporador no = ausente / YES = presente YES Pr2
P3P | Presencia sonda de humedad no = ausente / YES = presente YES Pr2
Lci Valor visualizado a 4 mA 999 + 999 0.0 Pr2
uci Valor visualizado a 20 mA 999 + 999 100 Pr2
i1P Polaridad de la entrada digital configurabile cL= abierto / oP = cerrado oP Pr2
i1F | Configuracion entrada digital dor / PAL/ EAL/ bAL/ Ht PAL Pr2
odc | Estado de las salidas con puerta abierta on/Fan/ofF Fan Pr2
rd Reactivacion de las salidas tras alarma doA no=no/YES=si YES Pr2
did Retardo para activacién de la entrada digital 1 0+ 120 minutos 60 Pr2
oA1 Configuracién de relé (XH360L born. 3-4, XH360V born. 11-12) ALr = alarma; dEH= deshumid.; onF = on/off; LiG=luz; ESt = no usar dEF = no usar dEH Pr2
0A2 | Configuracién de relé (XH360L born. 9-10-11, XH360V born.6-7) ALr = alarma; dEH= no usar ; onF = on/off; LiG=luz; ESt = extractor; dEF = desescarche Def Pr2
0A2 | Para las unidades con cambio de aire ESt Pr2
Hur Hora corriente 0-23 Pr2
Min | Minutos corriente 0-59 Pr2
EA1 Hora de arranque primera renovacion de aire 0h00 - 13h50 - nu (valor minimo 10 min) nu Pr2
Ed1 Duracién primera renovacion aire. 0-250 0 Pr2
Ed1 | Para las unidades con cambio de aire 0-250 >1 Pr2
EA2 Hora de arranque segunda renovacion de aire 0h00 - 13h50 - nu (valor minimo 10 min) nu Pr2
Ed2 | Duracién segunda renovacion aire. 0-250 Pr2
EA3 Hora de arranque tercera renovacion de aire 0h00 - 13h50 - nu (valor minimo 10 min) nu Pr2
Ed3 | Duracion tercera renovacion aire. 0-250 Pr2
EA4 Hora de arranque cuarta renovacion de aire 0h00 - 13h50 - nu (valor minimo 10 min) nu Pr2
Ed4 | Duracién cuarta renovacion aire. 0-250 Pr2
Adt Direccion serial de temperatura 0+247 nim 1 Pr2
Adr Direccion serial de humedad 0+247 nim 1 Pr2
Ptb | Codigo del mapa de pardmetros 1+999 Pr2
rEL Release del software Constante Pr2
Prd Visualizacién de sondas Pb2 Pr2

Pr2 | Acceso al ment protegido Funcién Pr1
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Configuracion del set

Programacion electrdnicas

[A] Para configurar el SET del equipo, pulsar la tecla - (SET) aparecerd el valor del SET (alternativamente Temperatura y

Humedad). Para modificarlos volveremos a pulsar la tecla

segUn proceda hasta el

y sin soltarla pulsar .o

valor deseado y soltaremos la tecla - y autométicamente se memorizard el valor y se visualizar los valores de la cdmara.

Entrada en programacion

[A] Pulsar simultdneamente las teclas .y - hasta que en la pantalla aparezca el primer pardmetro.

[B1 Soltar las teclas .y-

[ C] Mediante las teclas .y - ,seleccionaremos el pardmetro a modificar.

[ D] Unavezseleccionado el pardmetro, podemos modificar su valor manteniendo pulsada la tecla - .y usando las teclas

de . y- para modificar su valor. Una vez cambiado soltar la tecla - Autométicamente memoriza el nuevo valor.

[ E] Parasalir de programacién mantener pulsadas las teclas de .y - hasta que se visualicen los valores de la cdmara.

Alarmas
m Anomalia funcional de la sonda de cdmara, comprobar el estado de la sonda y si
el problema persiste sustituirla.

m Anomalfa funcional de la sonda de humedad, comprobar el estado de la sonday
si el problema persiste sustituirla.

m Anomalia funcional de [a sonda de descarche, comprobar el estado de la sonda y
si el problema persiste sustituirla.

B Alarma EEPROM, se detecto un error en la memoria EEPROM (todas las salidas
estén desactivadas excepto las de alarma). Apagar y volver a encender el equipo.

m Error de compatibilidad de software, comprobara correcta combinacién entre la
tarjeta MASTERy la tarjeta consola.

m Alarma baterfa descargada, sustituir la baterfa de litio (tipo CR2032) de la consola.

m Alarma general (por ej. Proteccion térmica o presostato de maxima), todas las
salidas estén desactivadas excepto las de alarma. Controlarla absorcion del compresor.

m Ausencia de conexién entre a consola y la tarjeta MASTER.

m Alarma de humedad minima o maxima, en el ambiente se alcanz una humedad
superior o inferiora la configurada para la alarma de minima o maxima humedad (vea

los parametros AUT y AU2, nivel de programacion usuario). Comprobar a gestion de la
humedad, y que la sonda este midiendo correctamente.

m Latemperatura visualizada en la pantalla esta parpadeando. Alarma de tempe-
ratura minima o maxima, en el ambiente se alcanzé una temperatura superior o inferior
ala configurada para la alarma de minima o maxima (vea los parametros At1 y At2, nivel
de programacidn de usuario. Comprobar el estado del compresory el correcta lectura de la
sonda de temperatura.

m Tiempo limite para la deshumidificacién, comprobar la gestion de la humedad y
que la lectura de la sonda de humedad sea correcta.
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Parametros electronicas
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Variables | Significado Valores Por defecto
Diferencial de temperatura CALOR referido al SETPOINT principal. Esté expresado en valor absoluto y define la histé- 100 0
i resis de la temperatura para el CALOR referida al SETOPINT de temperatura i 02 = 10 LLEHE
Diferencial de temperatura FRIO referido al SETPOINT principal. Estd expresado en valor absoluto y define la e 0
dtF histéresis de la temperatura para el FRIO referida el SETPOINT de temperatura (dtn+0.2)+10°C 15%
dtn Zona NEUTRA de temperatura referida al SETPOINT principal. En zona neutra no se activa frio y calor. Comprende dtF>dtn + 0°C 0°C
simétricamente una parte superior (calor) y otra inferior (frio) respecto al SETPOINT de temperatura dtC>dtn + 0°C
Diferencial de HUMIDIFICACION referido al SETPOINT de humedad. Esta expresado en valor absoluto y define la . 0 o
duv histéresis de humidificacion referida al SETPOINT de humedad (dUn+1) = 10 H3 5%
Diferencial de DESHUMIDIFICACION referido al SETPOINT de humedad. Esta expresado en valor absoluto y define . 0 o
R la histéresis de humidificacién referida al SETPOINT de humedad CREADAIGE >
Zona NEUTRA de humedad referida al SETPOINT principal. En zona neutra no se activan la humidificacion y deshu- dUUSUN = 0 rHe:
dun midificacién. Comprende simétricamente una parte superior (humidificacion) y otra inferior (deshumidificacion) DN 0rH%
dud>dun + 0 rH%
respecto al SETPOINT de humedad
da Intervalo de descongelacion (horas). d4=0 deshabilita las descongelaciones 0+ 24 horas 4 horas
d5 Maxima duracién de la descongelacion (minutos) 1+ 60 min 10 min
Setpoint de fin de la descongelacion
dé La descongelacién no se realiza si la temperatura leida por la sonda de descongelacion es superior al valor dé. -35+45°C 15°C

(En caso de sonda averiada la descongelacion se realiza por tiempo)

Duracién del goteo (minutos)
d7 Alfinalizar la descongelacion el compresory los ventiladores se detienen por el tiempo d7 configurado, el icono de 0+ 10min 2 min
la descongelacién parpadea

Pausa de los ventiladores después de la descongelacién (minutos).

5 Permite mantener parados los ventiladores por un tiempo F5 después del goteo. Este tiempo se cuenta a partir del
final del goteo. Si no esta configurado el goteo, al finalizar la descongelacion los ventiladores entran directamente
en pausa.

Alarma de minima temperatura.

Permite definir un valor de temperatura minima en el ambiente. Por debajo del valor At1 se sefiala el estado de
alarma con el icono de alarma intermitente, la temperatura aparece y un zumbador interno sefiala la anomalia
acUsticamente. La alarma se sefiala después del tiempo Ald.

Alarma de méxima temperatura

Permite definir un valor de temperatura minima en el ambiente. Por encima del valor At2 se sefiala el estado de
At1 alarma con el icono de alarma intermitente, la temperatura aparece y un zumbador interno sefiala la anomalia At1-1+45°C -45°C
actisticamente. La alarma se sefiala después del tiempo Ald. La alarma no suspende eventuales descongelaciones
en curso

Alarma de minima humedad

AUT Permite definir un valor de humedad minima en el ambiente que hay que humidificar. Por debajo del valor AU1 se
sefiala el estado de alarma Eu con el icono de alarma intermitente y el zumbador activo. Si se silencia, se queda la
humedad visualizada intermitente y el icono de alarma intermitente. La alarma se sefiala después del tiempo Ald.
Alarma de méxima humedad

Permite definir un valor de humedad maxima en el ambiente que hay que humidificar. Por encima del valor AU2
AU2 se sefiala el estado de alarma Eu con el icono de alarma intermitente y el zumbador activo. Si se silencia, se queda 1+ AU2-1 Rh% 1Rh%
la humedad visualizada intermitente y el icono de alarma intermitente. La alarma se sefiala después del tiempo
Ald. AU2=99 no sefiala alarma.

Habilitacion de os recmabios de aire en tiempo real

A Con rA=1 es posible configurar hasta 6 recambios de aire en tiempo real en el curso de una jornada mediante los 0 = Deshabilitado 0
pardmetros rA1...rA6

Programacion de los horarios de recambio de aire

0+ 10 min 1 min

At1 -45 +At2-1°C -45°C

1+ AU2-1Rh% 1Rh%

rA1 ... rA6 | Se pueden programar hasta 6 horarios para los recambios de aire. El valor anterior bloquea el sucesivo volviéndo- 00:00 + 23:50
los secuenciales.
drA Duracién del recambio de aire 0+ 10 min 6 min

tEu Visualizacion de la temperatura de la sonda del evaporador (no visualiza nada si dE=1) Temperatura Solo lectura
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Configuracion del set

[A] Mantener pulsada la tecla de

Programacion electrdnicas

€ durante 3 seq. hasta que en el display aparezca visualice USr. Volver a pulsar (@@ para confirmar.

[ B] Eneldisplay superior se mostrard el primer parametro, en el display inferior indicard el valor actual del pardmetro.

[D] Pulselateclade IJ para memonzarel nuevo valor del pardmetro

Visualizar la lectura de las sondas

[C] Parasalir pulse lateclade €

Alarmas

m Error sonda cdmara Ph1 (3SNS085). La sonda de la cdmara esta cortada,
no presente o bien la electronica no la detecta. Cuando aparece este error en el display
aparece E1

m Error sonda descarche Ph2 (3SNS085). La sonda de descarche esta cortada,
no presente o bien la electronica no la detecta. Cuando aparece este error en el display
aparece E1

m Alarma de baja temperatura Ph1. Mal funcionamiento del control electrdnico.
Se registra en la carpeta ALr la alarma LA1.

m Alarma de alta temperatura Pb1. Puede ser debido a una carga excesiva, 0
demasiado caliente, demasiadas aperturas de puerta o mal funcionamiento del equipo. Se
registra en la carpeta ALr la alarma HAT.

(* Para verel Sistema de Emergencia de la centralita consulte la pagina 160)

@ Alarma final de descarche por tiempo. Cuando el final de descarche se realiza
portiempo en lugar de por temperatura, se registra en la carpeta ALr la alarma Ad2,
verificar la lectura de la sonda de descarche (Pb2) y el estado del evaporador no sea que
este blogueado de hielo.

m Alarma puerta abierta. Si se ha introducido un final de carrera, la alarma indica
que la puerta estd abierta. Si no hay micro de puerta habré que comprobar que se ha
realizado el puenteado en la electrénica. Se registra en la carpeta ALrla alarma OPd.

m Alarma reloj. Reloj averiado o baterfa descargada.
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Par. Descripcidn UM. Rango Por defecto
SEt SEtpoint de regulacién de la Temperatura °CI°F -58,0....302 0.0
Compresor (CPr)
dif Diferencial del set point (Nota: diF no puede tener el valor 0) °CI°F 0...30.0 20
HSE Set point maximo valor configurable (NOTA: Los dos set son independientes: HSE no puede ser menor que LSE y viceversa) °CI°F LSE ... HdL 50.0
LSE Set point minimo valor configurable (NOTA: Los dos set son independientes: LSE no puede ser mayor de HSE y viceversa) °C°F LdL... HSE -50.0
Tiempo de encendido del regulador por sonda averiada
Ont SiOnt= 1y OFt =0, el compresor permanece siempre encendido (ON) min 0...255 10
Si Ont> 1y OFt> 0, funciona en modo duty cycle
Tiempo de apagado del regulador por sonda averiada
OFt SiOnt= 1y OFt =0, el compresor permanece siempre apagado (OFF) min 0...255 10
Si Ont> 1y OFt> 0, funciona en modo duty cycle
dOF iT:]zrirgggferetardotras el apagado; entre el apagado del relé del compresor y el posterior encendido ha de transcurrir el tiempo min 0 255 0
dbi Tiempo de retardo entre los encendidos; entre dos encendidos consecutivos del compresor ha de transcurrir el tiempo indicado. min 0...255 2
Descarche (dEF)
Modalidad de ejecucién del desescarche.
0 = desescarche eléctrico (OFF Cycle defrost), es decir compresor parado durante el desescarche);
dty NOTA: desescarche eléctrico + desescarche por aire en caso de ventiladores en paralelo a la salida del relé de desescarche nim 0...2 0
1 = desescarche por inversion de ciclo (gas caliente, es decir compresor encendido durante el desescarche);
2 = desescarche con el modo "Free” (independiente del compresor)
Intervalo entre los desescarches
dit Intervalo de tiempo entre el inicio de dos desescarches consecutivos. H/min/seg 0...255 3
0 = funcién deshabilitada (no se ejecuta nunca el desescarche
Modo computo intervalo desescarche
0 = horas de funcionamiento compresor (metodo DIGIFROST®); desescarche activo SOLO con el compresor encendido.
NOTA: el tiempo de funcionamiento del compresor se computa independientemente de la sonda del evaporador (el computo sigue
activo aunque la sonda del evaporador esté ausente o averiada). .
dct ) ) X nam 0..3 1 horas
1 = horas de funcionamiento del aparato; El cémputo del desescarche permanece
siempre activo con la méquina encendida y se inicia con cada encendido (power-on);
2 = paro compresor. A cada paro del compresor se efectda un ciclo de desescarche en funcion del pardmetro dtY;
3 = con RTC. Desescarche a los horarios configurados con los pardmetros dE1...dE8, F1...F8
Tiempo méximo (Time out) desescarche . .
dEt Establece la duracion maxima del desescarche en el 1° Evaporador. H/min/ seg 125 30 min
Temperatura de final desescarche o[ .
b Temperatura de final desescarche 1 (determinada por la sonda 1° evaporador). o 302...1472.0 80
Ventiladores (FAn)
Fst Temperatura d'e‘ bloqueo dg los ventiladores; si el valor leido es mayor de FSt, provoca el paro de los ventiladores. ocJF 580 302 300
El'valor es positivo o negativo
Fdt Diferencial de intervencién activacion ventiladores min 0...250 3
dt Tiempo de goteo min 0...250 2
Desactivacion de los ventiladores del evaporador durante un desescarche. »
dFd y = Ventiladores Apagados; n = Ventiladores Encendidos opeion OFF/On y
Modo funcionamiento de los ventiladores del evaporador. El estado de los ventiladores sera:
Con el compresor ON ventiladores con regulacion termostatica, con el compresor OFF dependerd de FCO
FCO FCO=0, ventiladores OFF ntm 04 0
FCO=1-2, ventiladores con regulacion termostatica
FCO=3-4, ventiladores en duty cycle
Dutycycle: se gestiona mediante los pardmetros “FOn" y “FOF".
ALARMAS (ALr)
AFd Diferencial de intervencién de las alarmas. °CI°F 0,1...25,0 2.0
Alarma de maxima sonda 1. Valor de temperatura (entendido como distancia del Setpoint o en valor absoluto en funcién de Att) que or o
HAL ) . PR CI°F LA7 ... 302 5.0
al ser superado por arriba activa de la sefalizacion de alarma.
LAL Alarma de minima soqda 1.AVanrde~telmpAelratura (entendido como distancia del Setpoint o en valor absoluto en funcion de Att) que ocJoF 580 . HAT 50
al ser superado por bajo activa la sefalizacion de alarma.
PAO Tiempo de exclusion de las alarmas al encenderse el instrumento, tras un fallo de tension. horas 010 3
Se refiere solo a las alarmas de alta y baja temperatura LALy HAL
dAo Tlerppo de exFIusmn Qe las alarmas de temperatura tras el desescarche. min 0250 60
Parametros Display (diS)
LOCk. Blogueo modificacion Setpoint. Sigue existiendo la posibilidad de entrar en la programacién de parametros y modificarlos, i
LocC ) : " ; opcién nly N
incluyendo el estado de este parametro para permitir desbloquear el teclado. n(0)=no y(1)=si.
PA1 Contrasefia 1. Cuando se halla habilitada (PA1 = 0) constituye la clave de acceso a los pardmetros de nivel1 (Usuario). nim 0...250 0
A1 Calibracion de Ia.som?a Pb1.Valor de tempera?lﬂra positivo o negativo que se suma al leido por Pb1. Dicha suma se utiliza tanto para ocJF 300 30,0 0.0
la temperatura visualizada que para la regulacion
A2 Calibracién de IaAsontAia Pb2.Valor de temperapfra positivo o negativo que se suma al leido por Pb2. Dicha suma se utiliza tanto para ocJoF 300 ..30.0 0.0
la temperatura visualizada que para la regulacién
Configuracion (CnF)
HO0 Seleccion del tipo de sonda utilizada (Pb1 ... Pb3).  (0)=PTC (1)=NTC nim 01 1(NTC)
H42 Presencia sonda evaporador (Pb2) n(0) = no presente  y(1) = presente nim nly y
H43 Presencia sonda evaporador (Pb3) n(0) = no presente  y(1) = presente nim nly N
rEL Release version firmware (por e]. 1,2,...). Solo de lectura. Ver Soporte Técnico. / / /
tAb Cadigo mapa. Solo de lectura. Ver Soporte Técnico. / / /
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Sistema de emergencia Centralita C2

En el caso de error 0 anomalia en el funcionamiento

de la centralita eléctronica, si no es posible

sustituirla en breve plazo ha de utilizarse el

"SISTEMA DE EMERGENCIA', para mantener en
funcionamiento el equipo hasta el momento de

# sustitucion de la centralita. Consiste en una regleta

situada en el interior del panel eléctrico compuesta

por cuatro bornas como aparece en la figura

‘ adjunta. Para utilizar el sistema de emergencia

Fig. 1 procederemos del siguiente modo:

EMERGENCY

CONNECTION
CHEQK IRSTRUCTIONS BEFORE CORKECTING

[ 1] Apague la centralita pulsando OFF y quite la tension del equipo.

[2] Conecte untermostato (6A inductivos de carga) a los bornes E1 y E2 (fig.2).

[3] Realice un puente entre las bornas E2 y E3; y entre E3 y E4. (fig.3).
[47 Introduzca el bulbo en el interior de la camara.

[5] Regule eltermostato a la temperatura deseaday dé nuevamente tensién
al equipo.

[6] Conlafase de emergencia los desescarches se desactivan, porlo que
aconsejamos reducirlas aperturas de puerta.

©
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Sistema de Emergencia Centralitas C3 y C4

En el caso de error 0 anomalia en el funcionamiento
de la centralita eléctronica, si no es posible
sustituirla en breve plazo ha de utilizarse el
"SISTEMA DE EMERGENCIA', para mantener en
# funcionamiento el equipo hasta el momento

de sustitucion de la centralita. Consiste en una
regleta situada en la misma centralita electronica,
compuesta por cuatro bornas (fig.9). Para utilizar el
sistema de emergencia procederemos como sigue:

EMERGENCY

CONNECTION
CHECK IRSTRUCTIONS BEFORE CORKECTING

Fig. 9

[ 1] Apague la centralita pulsando OFF y quite la tension del equipo.

[2] Conecte un termostato (6A inductivos de carga) a
los bornes E1y E2 (fig.10).

[3] Realice un puente entre las bornas E2 y E3; y
entre E3y E4. (fig.10).

[4] Introduzca el bulbo en el interior de la cémara.  Fig. 10

[5] Regule el termostato a la temperatura deseaday dé nuevamente tensién
al equipo.

[6] Conlafase de emergencia los desescarches se desactivan, porlo que
aconsejamos reducir las aperturas de puerta.

Sistema de Emergencia Centralitas C5-C6-C15y C18

En caso de error o anomalia en el funcionamiento de la centralita eléctronica, si no

es posible sustituirla en breve plazo ha de utilizarse el "SISTEMA DE EMERGENCIA',
para mantener en funcionamiento el equipo hasta el momento de cambiarla
centralita. Consiste en realizar una serie de puentes para anularla electronicay utilizar
un termostato auxiliar. Para realizar el sistema de emergencia procederemos del
siguiente modo:

[ 1] Apague la centralita pulsando OFFy quite la tension del equipo.

[2] Utilice un termostato (6A inductivos de carga), y realizaremos a conexion como
aparece en el esquema. El termostato lo conectamos alas bornas C2 y F1.

[3] Realice un puente entrelas bornas F1y F2; yentre F2y 13.

[4] Introduzca el bulbo en el interior de la cimara.

[5] Regule el termostato a la temperatura deseada y dé nuevamente tension
al equipo. Con lafase de emergencia los desescarches se desactivan, por
lo que aconsejamos reducir las aperturas de puerta.
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Sistema de Emergencia Centralitas C17-C22 y C23

En caso de error 0 anomalia en el funcionamiento de la centralita eléctronica,
sino es posible sustituirla en breve plazo ha de utilizarse el "SISTEMA DE
EMERGENCIA" para mantener en funcionamiento el equipo hasta el momento
de cambiar la centralita. Consiste en realizar una serie de puentes para anular
la electronica y utilizar un termostato auxiliar. Para realizar el sistema de
emergencia procederemos del siguiente modo:

[ 1] Apague la centralita pulsando OFF y quite la tension del equipo.

[2] Utilice un termostato (6A inductivos de carga), y realice la conexién como
aparece en el esquema. El termostato lo conectamos a las bornas L (Linea)
yNO(RLT).

[3] Realice un puente entre las bornas NO (RL1)y NO (RL2); y entre NO (RL2)
y NC(RL3).

[4] Introduzca el bulbo en el interior de la cdmara.

[5] Regule el termostato a la temperatura deseaday dé nuevamente tensidn
al equipo.

Con lafase de emergencia los desescarches se desactivan, porlo que
aconsejamos reducir las aperturas de puerta.
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Precios

Los precios indicados en la presente
tarifa, salvo error tipografico, son precios
de venta al publico, no incluyen V.A. ni
impuestos indirectos y permaneceran
vigentes durante el perfodo de validez
del presente catalogo o hasta nueva
edicion.

Zanotti Appliance, S.L.U. se reserva el
derecho a realizar cualquier variacion de
datos o precios sin previo aviso.

La informacion técnica y el apoyo para la
seleccion de nuestros productos, tiene
caracter orientativo y no vinculante.

Especificaciones

Los datos, precios y caracteristicas
contenidos en el presente catdlogo se
proporcionan a titulo indicativo, sujetos a
cambio sin previo aviso, y a confirmar en
caso de pedido.

Pedidos

Los pedidos se realizaran por escrito
(carta, fax o correo electronico) y serén
confirmados por nuestro departamento
comercial mediante confirmacion de
pedido indicando la fecha de salida de
nuestros almacenes y precios acordados.

Los pedidos suponen la aceptacion
integra de nuestras condiciones de venta
que siempre prevalecerdn sobre
cualquier otra condicién del comprador,
salvo acuerdo expreso por escrito y
nuestras condiciones de garantia.

Forma de pago

Salvo acuerdo sobre la forma de pago, las
facturas se pagaran al contado. Nos
reservamos el derecho a retener la
entrega de los pedidos pendientes si
apreciara circunstancias de riesgo para el
cumplimiento de los pagos pendientes.

Plazos de entrega

Los plazos de entrega de los equipos que
aparecen en la presente tarifa, serdn de
entrega inmediata para las familias SB,
SB-C, GM, GM-C, AS, GS, SPO, DBO,
DBO-C, DBS, RV, SAS y UE salvo rotura de
stock puntal. En las unidades condensa-
doras CU se indica los modelos que hay
en stock normalmente. Para el resto de
familias el plazo de entrega es de 4
semanas aproximado a confirmar en el
momento del pedido.

Entrega

Los pedidos se expiden por transporte
ordinario para envios en la peninsula,
Baleares y Portugal y el tiempo de
transito o entrega es de 24, 48 0 72 horas
dependiendo de las poblaciones de
destino.

Para el transporte de la mercancia fuera
de la zona geogréfica indicada en el
parrafo anterior, podemos tramitar el
envio con la agencia seleccionada por
nosotros y con cargo de los portes de la
expedicion en factura.

Embalaje

Los precios de tarifa incluyen los
embalajes preparados para la exporta-
cion fuera de Espafia y Portugal con el
debido tratamiento de fumigacion, por lo
que también es apto para el transporte
por carretera.

Garantia

El periodo de garantia es de dos afios, ya
que los productos del presente catdlogo
son considerados bienes de equipo.

Durante el periodo de garantia no nos
hacemos responsables de los gastos de
mano de obra ni de los desplazamientos;
en ninguin caso se considera que la
garantia da derecho a dafios y perjuicios.

Devoluciones

No se admitiran devoluciones de
material salvo autorizacién expresa del
departamento de incidencias, proporcio-
nandoles un nimero de devolucién que
debera ser visible para su correcta
recepcion. En todo caso se deducird un
porcentaje del 10% del precio de venta
en concepto de gastos de tramitacion y
revision de los equipos.

Las devoluciones de material los portes
seran siempre por cuenta del cliente.

En caso de error de envio por nuestra
parte, se aceptara la mercancia con cargo
de Zanotti Appliance, S.L.U., previa
autorizacion por nuestro departamento
de incidencias y siempre por la agencia
indicada por Zanotti Appliance, S.L.U. En
caso de enviarlo por una agencia distinta
los costes del transporte no seran
asumidos en ningun caso por Zanotti
Appliance, S.L.U.

Reclamaciones

No se admitiran reclamaciones por
diferencia de cantidad o mercancia
transcurridos diez dias a partir de la fecha
de entrega.

La mercancia sale en perfectas condicio-
nes de nuestros almacenes, por lo que en
caso de recibir la mercancia golpeada o
con alguna rotura, deberan hacer una
reclamacion por escrito a la agencia de
transportes para que lo cubra el seguro.
Zanotti Appliance, S.L.U. no aceptard
ninguna reclamacién.

181



'v |
"\

SIBIN||9/ 8P IWaID)

05811

HOSTELERIA Y CLIMATIZACION

HOSCLIMA S.L.

Gremi Boters,17 A. Pol.Ind.Son Castello

07009 Palma de Mallorca. Baleares

Tel.971-591352 Fax.971-591376
Mail.comercial@hosclima.com WWW.HOSCLIMA.COM
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